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Kilavuza Genel Bakis

Bu kilavuz AirTies RT-205 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem cihazinin kurulmasi
ve ilk ayarlarnin yapiimasi igin gerekli bilgileri icermektedir. Litfen cihazinizi kullanmaya
baslamadan &nce bu kilavuzu okuyunuz.

Bu bilgilerin dikkate alinmamasi halinde AirTies'in sorumluluk kabul etmeyecegini, cihazin
garanti kapsami disinda kalacagini unutmayiniz.

Kullanim kilavuzu, cihazinizi bilincli ve gtvenli kullanmanizi saglayan énemli bir kaynak
oldugundan mutlaka saklayiniz.

Guvenlik ve Bakim

* Tasima ve nakliye sirasinda cihaziniz, aksamlarina zarar gelmemesi igin orijinal kutusunda

futulmalidir.

* Cihazinizi sadece orijinal elektrik adaptord ile ¢alistinniz. Bu adaptdr 220 V sehir elektrigi
ile calisir; 110 Volt'luk bir prize takmayiniz.

¢ Cihazin LAN (Yerel ag) portunu PSTN (Telekom) sebekesine baglamayiniz.

¢ Bir anza meydana geldiginde cihazi agmayiniz veya sdkmeyiniz. 444 0239 AirTies Teknik
Destek Hatti'ni arayarak arnizay bildiriniz.

« Bir elektrik soku tehlikesinden korunmak icin cihazi sivi temasindan koruyunuz, nemili bir
orfama maruz birakmayiniz ve yildinm intimali olan firtinall havalarda cihaza bagdli telefonlan
kullanmayiniz.

* Gaz kacagiihban durumu varsa cihazi kullanmayiniz, fise takmayiniz ve fisten cikarmayiniz.
« UrinU tozlu ortamlarda kullanmayiniz. Urindn Uzerinde olusabilecek tozlan da kuru bir
toz beziyle aliniz.

« Cihazin dis yUzeyini kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye edilir. icindeki elektronik kart ve
devreler ile ilgili herhangi bir bakim énerilmez.

* Baglanti ve montajigin bu kilavuzun devamindaki ilgili bilgiler takip edilmelidir.

* Cihazin, Sanayi ve Ticaret Bakanliginca tespit edilen ortalama kullanim émrU 7 yildr.
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. Giris

AirTies RT-205 cihazi, ADSL2+ (24 Mbps indirme / 4 Mbps gdonderme hizinda) modem,
gelismis router ve firewall fonksiyonlarinin yanisira, G++ teknolojisi sayesinde 125Mbps’e
varan hizlarda kablosuz yerel aginizi kurma imkani verir.

Telefon &
\d

PCC-2

Intemet

RT-205 .‘1'! ) |
Telelon Hatt / < ‘I'i'.
st \QJ‘ s:' 4

WUS-200

1.1 Temel Ozellikler

AirTies RT-205 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem asagdidaki temel dzelliklere
sahiptir:

* Komple ¢6zUm paketi: ADSL2+ modem:; router; firewall ve kablosuz erisim noktasi

¢ Modem: TUrk Telekom hatlarina gére ayarlanmis ADSL2+ modem (24Mbps indirme/
4Mbps gdnderme)

¢ Router: DHCP sunucu, NAT, NAPT, RIPv1/v2 &zelliklerine sahip router

¢ Firewall ve kablosuz givenlik: Gelismis SPI Firewall, MAC ve IP filtreleme, DMZ; kablosuz
gUvenlik icin WPA-PSK, WPA2-AES, WPA-802.1x, WEP standardlaryla uyumlu

e G++ ile suratli kablosuz iletisim: 125 Mbps hizinda kablosuz erisim noktasi ile 45 Mbps'a
varan gercek veri iletim hizlan (125Mbps destekleyen alici cihazlarla). Ayni zamanda
802.11b/g ile de geriye dénUk uyumlu

* Kablolu cihaz destegi: 10/100Mbps Ethernet portundan her t0rlU kablolu cihazi yerel
aga dahil etme imkani

¢ Erisim mesafesi ve Mesh Teknolojisi: Dis mekanlarda 400 metre, ic mekanlarda 100
metreye ulasan erisim mesafesi, AirTies AP-300 gibi ilave cihazlar kullanarak kapsama
alanini genisletmeye yarayan AirTies Mesh Network teknolojisi destegdi

¢ ADSL Sayaci: 6zellikle limitli ADSL kullanicilar icin aylik bazda indirilen veri (download)
miktar sayaci

¢ Kolay kurulum ve yénetim: TUrkce Sesli Interaktif Kolay Kurulum CD'si, yénetim programi
ve Kullanm Kilavuzu

» Kesintisiz teknik destek: 7/24 AirTies Destek Hatti, TUrkiye'de bulunan AirTies AR-GE ekibi
araciigyla uzman TUrkiye'de bulunan AirTies AR-GE mUhendislik ekibi destekli 7/24 Teknik
Destek Hatti: 0212 444 0 239

¢ Genisletilmis garanti: 3 yil garanti sGresi

¢ Kolay giincelleme: Web arayUzU ile yaziim (firmware) gincellemesi

¢ VPN gecisi (Pass through)

¢ Uzaktan yonetim: SNMP sayesinde uzaktan ydnetim olanagi

3 )) AirTies RT-205 Kullanim Kilavuzu CE



1.2 Minimum Sistem Gereksinimleri

AirTies RT-205 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem cihazinin kullanmricin en az
asagidaki donanima intiyag vardir:

¢ Telefon hattiniz Uzerinden gecen ADSL hizmetfinin agik ve ¢alisir durumda olmasi.
¢ Kablolu kullanim igin: TCP/IP protokolunu calistiran Ethemet adaptdrd olan bir bilgisayar
* Kablosuz kullanim icin: 802.11b veya 802.11g kablosuz adaptdrl veya kablosuz 6zellige
sahip bilgisayar

¢ RT-205'e baglanacak bilgisayarlar Uzerinde: herhangi bir Windows versiyonu
veya Unix, Linux, MacOS isletim sistemlerinden biri

¢ AirTies Hizmet Programini ¢alistiracak bilgisayarin Uzerinde: Windows 98 / ME / 2000 /
2003 veya XP isletim sistemi

muUs

1.3 Kutu Icerig

AirTies RT-205 kutusundan asagidaki pargalarin hepsinin ¢iktigindan emin olunuz:

. AirTies RT-205 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

. GUc (elektrik) adaptori

. Ethernet kablosu (diz tip network kablosu)

. Standart telefon/DSL hat kablosu (1 Adet Uzun, 1 Adet Kisa)
. ADSL-telefon hatti ayiricisi (splitter)

. AlirTies TUrkce Sesli Interaktif Kolay Kurulum CD'si

. Kullanim kilavuzu (bu dékiman)

. 3 ylllik garanti belgesi

N~ AN WN —

DAirgig s

Kabiog, 125 pyp. A
u. Ps o L
1pmi,1’1'z§§2‘ SR il Fels
” m ’ SRR

RT-205

'mt.um’mmm

@

L) AirTies

Garanti Belgesi _@ AirTies
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1.4 On Panel

On panelde, cihazin durumunu belirten ve LED adi verilen isiklar bulunmaktadir.

£a]AirTies

PWR ADSL PPP WLAN LAN
125 Mbps Kablosuz . . . . .
ADSL2+ 1 Portlu Modem
LED ISIK DURUM
Yesil AirTies RT-205e enerji gelmektedir.
PWR
Yanmiyor AirTies RT-205’e enerji gelmemektedir.
Yesil ADSL hatti kurulmus ve aktiftir.
ADSL Yesil Yanip AirTies RT-205, ADSL hattini kurmaya galismaktadir ya da veri
Soénuyor aktanimi vardir (normal kullanim).
Yanmiyor ADSL hatti kurulmamistir.
Yesil Internet’e baglanti saglanmistir.
PPP :
Yanmiyor Internet’e baglanti saglanamamistir.
Yesil Kablosuz baglantr aktiftir.
WLAN \S(gﬁil.lj;(;”'p Kablosuz baglant: aktif ve veri alisverisi vardr.
Yanmiyor Kablosuz baglanti aktif olmamistir.
Yesil Tigili porttan yerel ag (LAN) baglantisi kurulmus ve akiftir.
LAN Yesil Yanip Tigili porttan yerel ag (LAN) baglantisi aktiftir ve veri aligverisi
Soénuyor vardir.
Yanmiyor Tigili porttan yerel ag (LAN) baglantisi kurulmamustir.
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1.5 Arka Panel

Arka panelde cihazin veri ve guc¢ baglantilaniniiceren girisler (portlar) bulunmaktadir.

" —
LJ O] - BIL
ADSL 1;\"/‘11RA Reset LAN
1 2 3 4 5
NO ARAYUZ OZELLIK
(1) ADSL MODEM hatti girisidir, ayirncinin (splitter) MODEM gikisina baglanir.
@ POWER 12 V DC girisidir, giic adaptdriine baglanir.
(3) RE A§ Gegidi (Gateway)inizi yeniden baglatmaya veya fabrika ayarlarina
SET getirmeye yarayan reset diigmesidir.

0 0/1 Cihazi agar ve kapar.
(5] LAN Yerel aga 10/100 BaseT Eternet baglantisini saglayan switch portlaridr,

€S
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2. RT-205'in Kurulumu

2.1 Temel Kablolama Prosediirii

Asagidaki sekilde gosterildigi gibi modeminizin donanim baglantilarini gergeklestiriniz.

Baglantilarin nasil yapilacagi AirTies RT-205 Turkge Sesli Interaktif Kolay Kurulum CD’sini
bilgisayarinizin CD sUrUcUsune yerlestirdiginizde otomatik olarak ¢alisan animasyonda
da aynintil ve uygulamali olarak gosterilir.

1. AirTies RT-205 kutusundan cikan ayirici (splitter) Uzerindeki hat (LINE) girisini, kutudan
¢lkan uzun telefon kablosu ile telefon prizine baglayiniz

2. Telefon cihazinizin kablosunu, splitter (ayirici) Uzerindeki PHONE girisine takiniz.

3. AirTies RT-205 kutusundan ¢ikan kisa telefon/DSL kablosunu splitter (ayinici) Uzerindeki
MODEM girisine takarak kablonun diger ucunu da AirTies RT-205 Ag Gecidi (Gateway)
Uzerindeki ADSL girisine baglayiniz.

4. Internet’e baglanacaginiz bilgisayarinizi RT-205'un Ethernet cikisina baglayabileceginiz
gibi, kablosuz 6zelligi olan bilgisayarlarinizi (ileride aciklandigi sekilde) yerel aginiza ve
Internet’e kablosuz ag Uzerinden baglayabilirsiniz.

5. Modeminize elekirik vermeden &nce bUtin baglantilann dogru yapildigini kontrol ediniz.
Kutudan cikan gi¢ adaptérind 220V prizine, adaptérin diger ucunu da RT-205'in gic
girisine takiniz ve 0/1 (agcma-kapama) dugmesini 1 konumuna getirerek modeminizi aciniz.

AirTies RT-205

Power
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2.2 Kurulum Ayarlan

Kurulum ayarlanni yapmadan &nce bir dnceki bédlimde anlatilan donanim baglantilarinin
tamamlanmasi sarttir. Donanim baglantilarnni tamamladiktan sonra, AirTies RT-205'in
On/Off dugmesine basarak aginiz.

AirTies RT-205'in programlarini yUklemesi icin 30 saniye kadar bekleyiniz.
Artik RT-205'in kurulumunu AirTies RT-205 Turkge Interaktif Kurulum CD'siile yapabilir, gelismis
ayarlari ise web arayUzinden tamamlayabilirsiniz.

2.2.1 AirTies RT-205 Tiirkce Interaktif Kurulum CD'si ile Ayarlar

AirTies ADSL Hiz met Programi, AirTies RT-205'in ADSL ayarlarini kolaylikla yapabilmenizi
saglar. AirTies RT-205'in kutusundan cikan kurulum CD’sini CD sUrUcUnUze yerlestirin.
Program otomatik olarak ¢alismaya baslayacaktir. Eger program otomatik olarak
baslamazsa CD'deki “kurulum.exe” dosyasini calistirmaniz gerekmektedir.

Baglantilarn anlatan sesli interaktif animasyonu gegmek icin sag Ust kdsedeki “Kur” linkine
tiklayabilirsiniz.

1. Karsiniza gelen ekranda RT-205 GrinUnun alfindaki “KUR” tusuna bastiginizda modeminizin
kutusundan c¢ikacak ekipman ve modeminizin baglantilarinin nasil yapilacagdini anlatan
bir animasyon (canlandirma) izleyeceksiniz. Animasyondaki adimlari takip ederek
modeminizin baglantilanni tekrar gézden geciriniz.

Baglantilan anlatan animasyonu gegmek icin sag Ust kdsedeki “Kur” linkine tiklayabilirsiniz.

#) Macromedia Flash Player 6 E@E

File WView Control Help

_@ AirTies KOLAY KURULUM

RT-205 RT-110 RT-210
l = / e [ - /
— ——
A 4 4
WAR-140 AR-140 RT-102

KablosuzVeriSesGariintii @ wiﬁ:??:%?
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2. Baglantilar anlatan animasyon (canlandirma) bittiginde “KURULUMA GEC” linkine
fiklayiniz.

3.

# Macromedia Flash Player 8 E]

File

View Contral Help

-@ AirTies KOLAY KURULUM

ANAMENU

RT-205 Interaktif Kurulum

TEKRAR iZLE KURULUMA GEG |

KablosuzVeriSesGorintu

@ 4440209

1B Kurulum - AirTies ADSL Hizmet Programi

AirTies ADSL Hizmet Programi
Kurulum Sihirbazina Hos Geldiniz

Bu program AirTies ADSL Hizmet Pragrami 3.1.7 Lirlintinii
bilgizapanmza kuracak.

Baglamadan ohee agik olan dider tim prograrilan kapatrariz
drerilir.

Diervamn etmek igin ilerivi, ckmak igin iptali bklapn,

[ ileri ] l iptal

9 )) AirTies RT-205 Kullanim Kilavuzu

“Kurulum sihirbazina hosgeldiniz” penceresinde “lleri” tfusuna tiklayarak geginiz.

€S



. Musteri Bilgileri bolumine
Adinizi ve Soyadinizi,

e-posta adresinizi;

ADSL Kullanici Bilgisi bolumine
alodsl@ttnet) ve

e ADSL sifrenizi giriniz.

ADSL hattinizin bagl oldugu telefon numaranizi (alan koduyla birlikte) ve

kullanicr adinizi (TUrk Telekom kullanici adiicin @ttnet eklemeyi unutmayiniz, drnegin:

ADSL hizmetiniz TUrk Telekom'dan ise Protokol icin segili olan “PPPoA” degerini degdistirmeyiniz.

llerlemek icin “Kaydet” tusuna basiniz.

L] -
£ AirTies
Internet Ayarlan |
Miigteri Bilgisi
Ad Soypad:

Telefon Numarast:

E-posta adresi:

Protokol:
Kullanici Adr:
Sifre:

12| AirTies ADSL Hizmet Program g|§|

|Uzgul YILDIRIM

(212 [4440239

|airties@airties.com

ADSL Kullamici Bilgisi

|PPPoA

|airties@ttnet

Kaydet

5. ADSL kurulum ayarlar tamamlanmigstir. RT-205'in 6n panelindeki ADSL ve PPP isiklar
sUrekli yesil yanincaya kadar bekleyiniz. Bu isiklar yesil yaniyorsa Internet baglantiniz
saglanmis demektir. “Durum” tusuna bastiginizda bunu grafiksel olarak da goérebilirsiniz.
Bu isiklarin yanmasina ragmen Internet baglatisi kuramiyorsaniz ADSL servis saglayiciniza

(TUrk Telekom) danisiniz.

£ AirTies
internet
Avarlar J
_ Sayac |
Bilgi |

AirTies ADSL Hizmet Programi

RT-205

ADSL Baglanti Hize:

indirme(Downlosd). 256 Kbis
Ganderme(Upload). 54 Khis

ArTieS =—— ]
v

ﬂ] AirTies ADSL Hizmet Programm g‘il@

|

Bilgisayar

€S
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2.2.2 AirTies RT-205 Web Arayiizii ile ayarlar
RT-205'i yukanda bahsedildigi gibi kablolu olarak bilgisayarniza bagladiktan sonra ayarlar,
Airties Hizmet Programi yerine “Internet Explorer” gibi bilgisayarinizdaki herhangi bir web

tarayicisi ile de yapabilirsiniz. Bunun icin Internete bagl olmaniza gerek yoktur.

1. Bilgisayarnizda Internet Explorer ya da Netscape gibi bir web tarayicisi programini
calistinniz.

2. Address kismina cihazinizin IP adresi olan 192.168.2.1 adresini giriniz.

Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools  Help

OBack - O - @ @ \/_h |pSearch *Favorites @‘

Address [&] http:/j192.168.2.1)

3. Karsiniza cihazin web arayuzl gelecektir. Fabrika ayarlarnda sifre tanimlanmis
olmadigindan Sifre alanini bos birakarak Tamam digmesini tiklayiniz.

(2 Airties RT-205 - Microsoft Internet Explorer [WEET
Dosya Diizen GoranOm  SkKulanianlar — Avaclar  Yardim [z
PRER e ™ Sk Kulanlanisr &% - @ - 3
] htp:f152.166.2.1] v Bt
. = - 5 AirTies RT-205
ATFTTeS — 125 Mbps Kablosuz ADSL2-+ 1 Portly Modem

e @

{ Tamam |

Minimum 1024x768 ¢ozimdriikte Internet Explorer 5.5+ veya Firefox 1.0.6+ kullanmaniz tavsive ederiz.

Copyright © 2005 AirTies Wireless Networks. Butun haklan sakdidir,

] Aglan sayfa httpi/f192.18.2.1 ... & Intemet
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4. Karsiniza gelen ekranin sol-Ust tfarafindaki meniden ADSL menUstne ve altindaki
Baglanti Ayarlar’na tiklayiniz.

AirTies

AirTies RT-205

125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

ANASAYFA

ADSL

DNS Ayadan
ADSL Modu

| LAN
KABLOSUZ

| FIREWALL
NAT
ROUTING
YONETIM
ARACLAR
RAPOR

5. Acllan pencerede ,

AirTies RT-205 Qrindnd aldiginizigin AirTies ailesi olarak tegekkir ederiz.
Mademin bitin Gzelliklerini drenmek ve en verimli sekilde kullanakilmek icin kullanma kilavuzunu
dikkatle okumanizi Sneririz.
Herhangi bir sorunla karsilagtidinizda AirTies Gadn Merkezi Hattina 0212-4440239 numarali telefondan
ulagahilirsiniz.
RT-205 modeminizle ilgili énemli bilgiler agadidaki tableda sunulmustur.

Internet Baglantisi:
ADSL Baglantist

ADSL Hizi:

Internet IP Adresi
ADSL MAC Adresi
Kablosuz Ag:
Kablosuz Ad Adi (SSID):
Ethernet:

DHCP Sunucu:
Firmware Surimu

Seri Mo:

Sistemin Agik Kalma Siresi:

Sistern Saati

Baglant yok
Baglant yok
0/0kbps

00:12:BF:2D:D2:4E
Etkin

AirTiesR

Bagh

Acik

370

J623007412

0 Saat 32 Dakika

Guncelleniyor

PVC ayarlar alaninda VPI degeri olarak 8, VCI degeri olarak da 35 girilmis haldedir
(TUrk Telekom degerleri, TUrkiye icin bu rakamlarda bir dedisiklik yapmayiniz ) .
Kullanici Adi alanina ADSL servis saglayicinizdan almis oldugunuz ADSL kullanici adinizi
giriniz (TUrk Telekom icin sonuna @ttnet ekleyerek; érnedin: airties@ttnet).

Sifre alanina ADSL servis saglayicinizdan almis oldugunuz ADSL sifrenizi girip “Kaydet”

dugmesine fiklayiniz.

AirTies

AirTies RT-205

—— 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem:

ANASAYFA
ADSL

Baglant: Ayarl
| DNS Ayarlart
ADSL Modu

| LAN
KABLOSUZ
FIREWALL
NAT
ROUTING
YONETIM
DDNS
ARACLAR
RAPOR

€S

PPPoA Baglanti Ayarlari

Senis sadlayicinizdan size verilen ADSL kullanici adi ve sifrenizi bu sayfada girmelisiniz.
Protokol; PPPoA v

PPP Ayarlan

Protokol: (O LLC® veMux
Kullanict Adr: | kullanici_adiniz
Siffe: |[seess

WTU: | 1500 hyte

PVC Ayarlan
VPL(8
WCL|35
QoS: |UBR v
pal

AirTies RT-205 Kullanim Kilavuzu



ADSL kurulum ayarlan tamamlanmistir. RT-205'in &n panelindeki ADSL ve PPP isiklari sUrekli
yesil yanincaya kadar bekleyiniz. Bu isiklar yesil yaniyorsa Internet baglantiniz saglanmig
demektir. Bu isiklarin yanmasina ragmen Internet baglatisi kuramiyorsaniz ADSL servis
saglayiciniza (Turk Telekom) danisiniz.

] L]
Ly]AirTies
DR EIYY PWR ADSL PPP WLAN LAN
125 Mbps Kablosuz o o o

ADSL2+ 1 Portlu Modem

3. RT-205'in Kablosuz Ayarlari ve 125Mbps G+ +

RT-205'in Kablosuz menuUsu alfinda kablosuz iletisim ayarlarn ve kablosuz gbvenlik ayarlar
yapilabilir.

Kablosuz Ayarlarn'nda, Kablosuz Agi Etkinlestir isaretlenmelidir. Daha sonra kablosuz aginiza
isim vermek icin Kablosuz Ag Adi (SSID) alaninda bir isim verebilir; bu ismi dilerseniz tOm
kablosuz cihazlardan gizlemek icin Kablosuz Ag Adi (SSIDyi) Gizle kutusunu isaretleyebilirsiniz.
Kablosuz iletisim icin 1-13 arasi bir kanal segebilirsiniz. Ayni kanalin kablosuz agdaki tim
cihazlarda secilmesi gereklidir.

G++ kutusunu isaretlemek suretiyle 125Mbps G++ 6zelligini etkinlestirebilirsiniz. 125Mbps
hiznda kablosuz iletisim 6zelliginden yararlanabilmek igin alici tarafinda da 125Mbps
hizinin destekleyen USB adaptéri gereklidir. 802.11b\g 6zellikli diger kablosuz adaptoérlerle
daha distk hizlarda baglanti kurulabilir.

Yaptginiz ayarl

| kaydetmek icin “Kaydet” tusunu fiklayiniz.
g AirTies RT-205

e . :
A-]r-T1eS . 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Porflu Modem
ANASAYFA
s Kablosuz Ayarlan
o — Bu sayfa, Kablosuz Badlantinizicin, $51D ve Kanal ayarlanni yapmaniza olanak saglar. Kablesuz agda, router
LAN bir erisim noktasi gibi davranabilir
KABLOSUZ
Kablosuz Ayarlar:
Giivenlik | Kablosuz Agi Etkinlestir. [
AL e e Kablosuz AJ AdI (SSID):  AirTiesR
LMERHAyerlan, Kablosuz A Ad (SSID) vi Gizle: [
FIREWALL
e Kanal &
ROUTING 802.11 Mode: | Mixed +
YONETIM G
DDNS Kullanici lzolasyonu: [7]
Q05 Destedic [
ARACLAR
RAPOR
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3.1 Kablosuz Giivenlik

GuUvenlik ayarlannin yapilimasi kablosuz iletisimin saglanmasi icin sart degildir. Ancak bilgi
guUvenliginin bUytk énem kazanmasi dolayisiyla asagidaki givenlik ayarlarindan size
uygun olan birini yapmaniz tavsiye olunur.

Kablosuz ana menuUsU altindaki GUvenlik alt menUsUne tiklayiniz.

AirTies

AirTies RT-205
- 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

ANASAYFA

ADSL

LAN

KABLOSUZ

Kablosuz Ayarlan

Giivenlik

MAC Adresi Filtreleme

MESH Ayarlani
FIREWALL

Kablosuz Guvenlik (Kapal)

Kablosuz Guvenlik Seviyesini Seciniz:
® Kapal @] WEP @] WPA

RT-205 tarafinda ik tip sifreleme standartini desteklemektedir. WPA (Wifi Protected Access) sifreleme
standardi eldukca givenlidir. BOtn AirTies drinleri ve en son cikan 802.11g kablosuz iletisim cinazlar
WPA standardini destekler. Eger kablosuz bilgisayar adinizda sadece WPA destekleyen kablosuz iletisim
cihazlan varsa bu sifrelemeyi kullanmanizi tavsive ederiz. Desteklenen ikinci sifreleme standard) ise daha
eski bir standard olan WEPtir (Wired Equivalent Privacy). Eder kablosuz adinizda bulunan baz cihazlar

WPAYI desteklemiyorsa WEP sifrelemesini kullanmanizi tavsiye ederiz

NAT

ROUTING

YONETIM

DDNS
ARACLAR
RAPOR

aydet | pi |

WPA ve WEP kablosuz sifreleme protokolleri, RT-205 cihaziyla kablosuz terminal arasinda
sUren veri frafiginin bir baskasi farafindan dinlenmesi durumunda ¢ézilememesi icin
sifrelemeye yarar.

MAC adres filtreleme ise, RT-205 cihazi ile sadece dnceden tanimlanan yeftkili kablosuz
terminallerin veri alis-verisi yapabilmesini saglarken yetkili / taniml olmayan kablosuz
terminallerin cihaza ulasmasini engeller.

Kablosuz guvenlik icin hem MAC adres filfrelemenin, hem de bilgisayarinizdaki kablosuz
alicinin destegine gére WPA veya WEP kablosuz sifreleme protokollerinden birinin aktive
edilmesi tavsiye edilir.

AirTies RT-205, her iki sifreleme standardini da desteklemektedir. WPA (Wifi Protected
Access) sifreleme standardi en modern gUvenlik standardi olup kirlmasi zordur ve son
derece gUvenlidir. AirTies kablosuz UrUnlerinin ttmU ve yeni ¢cikan 802.11g protokoluna
uygun kablosuz iletisim cihazlan WPA standardini destekler. AirTies RT-205, WPA'in yanisira
WEP (Wired Equivalent Privacy) sifreleme standardini da destekler; dolayisiyla eger
kablosuz aginizda bulunan bazi cihazlardan biri WPA'i desteklemiyorsa WEP sifrelemenin
kullaniimasi tavsiye edilir.

AirTies RT-205'in destekledigi diger kablosuz gUvenlik protokolU olan 802.1x Kimlik Denetimini
kullanmak isterseniz www.airties.com adresinden detayl bilgi alabilirsiniz.
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3.1.1 WPA Giivenlik Ayarlar

RT-205'in Web arayUzinden “Kablosuz” menUsine ve altindaki “Givenlik”e tiklayiniz.
“Kablosuz Giivenlik Seviyenizi Seginiz” bdliminde “WPA” kutusunu isaretleyiniz.

“PSK sifresi” secenegini isaretleyerek “Sifre” bolUmUne, unutmayacaginiz, en az 8 en fazla
63 rakam, karakter veya isaretten olusan bir sifre girerek ( drnegin: abcvyz_123) “Kaydet”
tusuna basiniz. Sifrenizin  kolayca tahmin edilemeyecek sekilde hem harf hem de
rakamlardan olusmasina dikkat ediniz. Bu sifreyi RT-205'e kablosuz baglanacak cihazlara
da girmeniz gerekmektedir.

WPA protokolunun gelismis versiyonu olan WPA2'nin etkinlestirilebilmesi icin kablosuz alici

cihazlann da WPA?2'yi desteklemesi gerekir.

AirTies RT-205

AirTies

= e 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem
ANASAYFA = -
LAN
| kaBLOSUZ Kablosuz Givenlik Seviyesini Seciniz:
Kablosuz Ayarlan O Kapall Q WEP @ WPA
Guwvenlik
MAC Adresi Filtralema =WPA OWPA2 OWPA1MWPAZ ortak modu
MESH Ayarlar: [JWPAZ on dodrulamayi etkinlestir.
EIREWALL Grup Sifresi Dedistirme Aralidi - 3600
NAT
e O Radius Sunucu IP Addresi:
| YONETIM Port
DDNS Sifre:
ARACLAR ® PSK Anahtan Sifre. [esssssssssse
RAPOR
Kaydet M iptal |

AirTies RT-205 ile kablosuz olarak baglanti kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da
WPA'y1 aktif hale getirip ayni sifreyi girmeniz gerekmektedir.
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3.1.2 WEP Giivenlik Ayarlan

RT-205'in Web arayUzinden “Kablosuz” menUsine ve altindaki “Givenlik”e tiklayiniz.
“Kablosuz Givenlik Seviyenizi Seginiz” bdlimUinde “WEP” kutusunu isaretleyiniz.
“Kablosuz WEP sifrelemesini etkinlestir” kutusunu isaretledikten sonra sifre alanina seciminize
gbre 10 karakter (64 bit), 26 karakter (128 bit) veya 58 karakter (256 bit) sifre kelimenizi
giriniz. Girdiginiz sifre onaltilik sayr dUzenine uygun karakterlerden secilmelidir (0 — 9 arasi

rakam veya a, b, ¢, d, e, f karakterleri). Ornegdin 64 bit sifreleme icin: abc1234def girilebilir.

WEP sifrelemesinde iki "Onay Modu" desteklenmektedir: "Agik" ve "Paylasilan’. "Agik"
modun secilmesi tavsiye edilir.

WEP ayarlarini tamamladiktan sonra modeme kaydetmek icin "Kaydet' tusuna basiniz.

AirTies RT-205

AirTies

——— 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem
ANASAYFA
. ADSL Kablosuz Glvenlik (WEP)
LAN
KABLOSUZ - " . . o
Kablosuz Givenlik Seviyesini Seciniz:
Kablosuz Ayarl
ablosuz Ayarlan O Kapall ® WEP @) WERA
Giivenlik
MAC Adresi Filtreleme WEF kablosuz ag lzerinde glivenli veri iletimini sadlayan temel sifreleme standarhdir, WEP
R | kullanabilmeniz igin, rautenniiza girdiginiz sifrenin, kullanicilann kablosuz cihazlanna da ginlmis
MESH Ayarlari almasi gerekmektedir.
FIREWALL
| NAT Onay Modu: | Openjagik) v
ROUTING
= = Sec Sifre Uzunluk
YONETIM y
© 1234567890 64 bit v
DDNS
O 64 hit
ARACLAR =
@) 64 bit v
RAPOR
O 64 hit
€4, 128 veya 256 kit Sifreler icin sirasiyla 10, 28 veya 58 onaltilik (hex) rakam girin.
Omek: 84 bitlik bir sifre icin, AAAAAALARL dizenini ilirzini:

AirTies RT-205 ile kablosuz olarak baglanti kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da
WEP'i aktif hale getirip ayni sifreyi girmeniz gerekmektedir.
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3.1.3 MAC Adresi Filtreleme

RT-205'in Web arayUzinden “Kablosuz” menUsine ve altindaki “MAC Adresi Filireleme”ye
fiklayiniz.

Acllan pencerede “MAC filtrelemeyi etkinlestir” ve “izin ver” kutulanni isaretleyerek “Ekle”
butonunun sagindaki alana kablosuz aginiza erismesine mUsaade edeceginiz cihazin
kablosuz MAC adresini “00-14-38-15-60-DD” gibi yazarak “Ekle” butonuna basiniz.

AirTies RT-205
125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

AirTi

1 ANASAYFA
ADSL MAC Adresi Filtreleme

Bu filtreleme etkinlestirildiginde, MAC adresleri kaydedilen kullanicilann kablosuz 3ga dahil olup elmamasi

LAN % saglanir.
KABLOSUZ Ornek MAC adresi 00-23-45-67-89-33 dilzeninde yazilmalidir

Kablosuz Ayarlan MAC filtrelemeyi etkinlestir (¥

Giivenlik
T Listedekilere : (®)izinver () Blokla

| MESH Ayarlan E’

| FIREWALL P 00-15-00-22-8D-05
NAT Hepsini Sil
ROUTING

| YONETIM
DDNS

| ARACLAR

| RAPOR

| Kaydet | iptal |

Yerel kablosuz aginiza erismesine mUsaade etmek istediginiz diger cihazlar igin de bu
adimi tekrarlayiniz.

EQer yerel kablosuz aginiza erismesine izin vermediginiz cihazlann kablosuz MAC adreslerini
girmek isterseniz, “izin ver” yerine “Blokla”yi secerek cihazlarnn kablosuz MAC adreslerini
girmeniz yeterli olacaktir.
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3.2 AirTies Mesh Teknolojisi®

RT-205'in destekledigi AirTies Mesh Networks Teknolojisi sayesinde cok katl ya da betonarme
yapilarda, genis alanlarda ortaya ¢ikan sinyal zayiflamasi ve kapsama alani sorunlari
¢c6z0I0r.

Sistem, bir RT-205 ile buna ve birbirlerine kablosuz bagli AirTies AP-300 Kablosuz Erisim
Noktasi cihazlarndan olusur. “Tekrarlayict” (repeater) modunda calisan AP-300 cihazlar,
birbirlerine WiFi yerine 6zel bir kablosuz protokol (MESH) araciligiyla bagldir.

Kablosuz kullanicilardan gelen WiFi sinyaller otomatik olarak en yakin erisim noktasina ve
AirTies Mesh Teknolajisi ile aradaki diger erisim noktalarnin Uzerinden RT-205'e ulagir. Bu
sekilde, kablosuz kapsama alani azami élcUde genisletilebilir.

Asagidaki semada AirTies Mesh Network'Un yapisi gdsteriimis ve RT-205 Uzerinde yapilacak
ayarlar aciklanmigtir.

Mesh Network Teknolojisi'ni destekleyen AirTies modeminiz ve AP-300 cihazlaryla Mesh
Network'Un nasil kurulacagina dair detaylar AP-300 kullanim kilavuzlarinda veya
http://www.airties.com adresinde bulunabilir.

AP-300 Repeater

) T

»

- .
00

WUS-21

:AP-SOO Repeater

K2

Internet

Telefon Hatti / ADSL

3

(@

3.2.1 Mesh Kurulumunda Dikkat Edilecek Noktalar

1. RT-205 ve bUtUn repeateriann (tekrarlayicilarin) ayni kanalda ¢calismasi gerekir (6. kanal
olabilir).

2. Birbiri ile konusacak repeater’lann (tekrarlayicilann) site survey (alan farama) sayfalannda
birbirlerinin Kablosuz MAC adresleri secilmelidir.

3. Repeaterlarin (tekrarlayicilarin) konuldugu yerlerde sinyal alim seviyesi “Good (%50)”
nin altina dismemelidir.

4. Asagidaki uygulamada SSID'ler “KAT_1", “KAT_2" ve “KAT_3" olarak adlandiriimistir. Bu
adlandirma uygulamanin daha kolay anlasilabilmesi igin yapilmis olup pratikte tOm
cihazlara ayni $SID nin verilmesi tavsiye edilir. Ornegdin hepsi “AirTies” olarak kalirsa
kullanicilar en iyi sinyal aldigr AP-300'e otomatik olarak baglanir.
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3.2.2 RT-205'in Mesh Ayarlar

1. RT-205'e Ethernet arayUzinden bagladiginiz PC'nize yerel IP adresi olarak 192.168.2.X
blogundan bir IP atamasi otomatik olarak yapilacaktir.

2. Web arayUzinde "Kablosuz"' ana menUsu altinda "MESH" alt menUsUne tiklayiniz. Acilan
"MESH Ayarlan” baslikl ekranda "Képri/Tekrarlayici baglantilarini etkinlestir' kutusunu
isaretleyerek "Kaydet' butonuna basiniz.

A s AirTies RT-205 Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem —
AirTies
ANASAYFA

I L MESHAaran
i ADSL

i LAN Bu sayfadan erisim nektanizin kdprivtekrarlayic ayarlanni yapabilirsiniz.

] KABLOSUZ

| Kablosuz Ayarlan KépraTekrarlayict baglantilanni etikinlestir : of
| Giivenlik
|| MAC Adresi Filtreleme

.l' MESH Ayarlari Iptal
FIREWALL

3. Kaydet butonuna bastiginizda RT-205 cihaz cevrede baglanti kurabilecegdi kablosuz
erisim noktasi cihazlarini aramaya baslayacaktir.

e AirTies RT-205 Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem —

AirTies

ANASAYFA

[ |
|
1 LAN
1 KABLOSUZ

Badlantl kurulabilecek erisim noktalan araniyor.
Liitfen bekleyiniz

| Kablosuz Ayarlan
| Givenlik Arama yapiliyer... Kalan siire: 13 saniye.
| MESH Ayarlan

1 FIREWALL
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4. Cevrede algilanabilen erisim noktalarinin listesi cikacaktir. RT-205 ile Mesh baglantisi
kurmak istediginiz erisim noktasinin ya da noktalannin basindaki kutuyu / kutulan isaretleyerek
seciniz.

"Kaydet" butonuna bastiginizda modem sinyallerinin ilk olarak bu erisim noktasina
ulasacagini kaydetmis ve Mesh Network'UnUzU kurmus olacaksiniz.

AirTies RT-205 Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

AirTies

| ANASAYFA
| apst . MESHmzadan |
LAN Bu sayfadan erisim noltanizin képrotekrarayic ayarlanni vapabilirsiniz.
. KABLOSUZ
| Kablesuz Ayarlan KopriTekrarlayic baglantilanm etkinlestir T
Giivenlik

| MAC Adresi Filtreleme

| MESH Ayarlan Gevredeki Erisim Noktalari Listesi
FIREWALL = BSSID (MAC Sinyal - .
1 | SSID (Kablosuz Ad Adiy Wi Kanal S Mad Givenlik
| NaT
| RoutinG ARTIES_VolP_VISITOR  00:CO-02F8:E0:48 1 51 IEEE80211bg  Kapall
| YONETIM ADSL_AIRTIES 00-12BFAC85ED 1 87 IEEE80211bg  WEP
leDDNES ARTIES WAV-140_1  00-CO-02FEE386 1 43 IEEE 802 11bg  Kapal
ARACLAR
1 AIRTIES 00:12BF0B:OABF 2 80 IEEE802.11bg  Kapall
| RAPOR
TEV 0012BF027FOF 2 79 IEEE802.11bg  WEP
ARTIES_WOB-200  00:1802FFFC90 3 53 IEEE802.11bg  Kapall

Sectiginiz erisim noktasi cihazinin RT-205 modeminizie ayni kanalda calisiyor olmasi gereklidir.

Erisim noktasi cihazlarinin web arayUzinde "Wireless" menUsinun altindaki "Settings"
menUsUne giriniz.

"Wireless Channel" alanindaki degeri, bu dokUmanda " 3. RT-205’in Kablosuz Ayarlarn ve
125Mbps G++" bolUmUnde "Kanal" alaninda belirlediginiz degere getiriniz.
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+. Firewall - Giivenlik Duvari

Firewall, yerel bilgisayar aginizi ve bilgisayarlar dis ortfamdan gelebilecek ve sisteminize
zarar verebilecek saldinlara karsi korur.

AirTies RT-205'in firewall'u, Stateful Packet Inspection(SPI) dzelligine sahiptir. SPI firewall
aginiza disandan gelen her paketi inceleyerek izin verimemis higbir paketin girmesine
izin vermez.

Yine RT-205 Firewall menUsU ile yerel kullanicilarnin Internet ¢ikisi igin de gelismis kurallar
tanimlayabilir, bu kurallarla istediginiz kullanicilannizin Internet erisimlerini engelleyebilir
ya da kisitlayabilirsiniz.

Firewall ana menUsine girdiginizde dncelikle firewall'u etkinlestirmeniz gerekir. Bunun icin

"Firewall Etkin" secenegini isaretleyerek Kaydet'e basiniz.

AirTies RT-205
125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Porflu Modem

AirTies

ANASAYFA

ADSL L Freval
LAN Firewall, yerel bilgisayar adiniz dis otamdan gelebilecek ve sisternlerinize zarar verebilecek saldinlardan
Rk korur. AirTies ADSL modeminizin Gzerindeld firewall, Stateful Packet Inspection (SP1) ézelligine sahiptir. SPI

firewall aginiza gelen biitdn paketleri inceler. Internetten gelebilecek saldinlan cesitli kriterlere dayanarak
[ FIREWALL paket seviyesinde belirleyip, saldirganin IP adresini engelleyerek yerel adiniza erisimini engeller. Internet'e
sinirsiz giris gereltiren uygulamalar icinse bir serbest bilge (DMZ) tanimlayabilirsiniz.

Erisim Kontrolii

Uygulamalar

MAC Filtreleme (®) Firewall Etkin | O Firewall Devre Dist

web Filtreleri

URL Filtreleri

DMZ
NAT
ROUTING
YONETIM
DDNS
ARACLAR
RAPOR

| Kaydet | iptal |

Soldaki Firewall ana menUsunin altinda asagidaki alt mendler gorilebilir.
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4.1 Erigim Kontrolii

Erisim kontrolu ile yerel aginizdaki belli kullanicilarin kullandiklan bazi uygulamalarin
Internet'e erisimlerini engelleyebilirsiniz.

Yeni bir erisim kisitlamasi tfanimlamak icin "Erisim Kontrolunu Etkinlestir'i isaretledikten sonra
"Yeni" fusuna basiniz.

AirTies RT-205
125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

AirTies

ANASAYFA =

ADSL ERISIM KONTROLU

LAN

KABLOSUZ Erisim Kentrallni dzelligi sayesinde Internet deki cesitli senislere yénlenen trafige izin verehilir ya da
engelleyebilirsiniz. Bunu bu trafigin geldigi istemcilerin IP veiveya MAC adreslerini filtreleverek yapabilirsiniz.

FIREWALL

Erisim Kontrolii

Uygulamalar

oo — risim Kantrolind Etkinlestic
MAC Filtreleme
Web Filtreleri Yeni

URL Filtreleri

Kural Ach istemci Listesi Etkin Kurallar Konfiglirasyon
DMZ

NAT

ROUTING

YONETIM

DDNS
ARACLAR
RAPOR [ Giden Pingleri Engelle

Acllan IP filtreleri menUsunde "Kural Adi" alaninda tanimlayacaginiz erisim kurali igin bir
isim veriniz.

Erisim kontrolu yerel IP veya MAC (cihaza ait fiziksel) adresi bazinda tanimlanabilir. Erisim
kurall MAC adresine gdre tanimlanirsa, cihazin yerel network icinde IP adresi degisse de
cihaz icin tanimlanan kural gecerli kalrr.

MAC veya IP adreslerini teker teker yazmak ya da cihazin algilladigi yerel agdaki
istemcilerden secmek mUmkUndur.

"Yeni MAC Adresi' alanina Infernet erisimi kisittanacak cihazn MAC adresi (00:12:34:56:ab:cd
ornek formatinda) veya "Yeni IP Arahgi" alaninda erisimi kisitlanacak cihazin bulundugu
IP veya birden ¢ok cihaz ise IP araligi yazilir. Tek IP'yi (cihazi) tanimlamak icin "Yeni IP
Aralgi'nin sagindaki her 2 kutuya da ayni adres yazilir, drnegin 192.168.2.2 ve 192.168.2.2
gibi. Bir IP araligindaki cihazlann tGmune erisimi kisiflamak igin ise kutulara baslangic ve
bitis IP'leri yazilir, rnegin 192.168.2.2 ve 192.168.2.50

MAC Adresi'nin ya da IP Araligi'nin yanindaki "Ekle" tusuna tfiklayarak kisitianacak olan
yerel istemciler listeye eklenir.
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MAC ya da IP adresini yazmak yerine, yerel agda cihazin algiladigi mevcut istemcilerden
secerek istemci listesine eklemek de mUmkUndUr. Bunun icin "Sistemdeki Istemciler"
listesinden bir satir isaretleyerek "Ekle" fusuna basiniz.

AirTies RT-205
125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

AirTies

ADSL IP Filtreleri

| LAN

[HLH YENLE

[x1

KABLOSUZ KU AN

~ FIREWALL

isTEMCI SEGiNiZ
| Erigim Kontroli
Uygulamalar Yeni MAC Adresi istemci Listesi

MAC Filtreleme

EE

| Miniuinh oot S YeniIP Araligi
Web Filtreleri S il

URL Filtreleri

C ADRES DRES 2D
e MAC ADREST IP ADRESI I

NAT

ROUTING

i

YONETIM
| DDNS

ARACLAR
| RAPOR

UYGULAMA SEGINIZ

Tum Trafigi Engelle: (] Pingler Engelle: [J

Mevcut Uygulamalar Engellenmig Uygulamalar

exenple
| _kie> | =

Daha énce eklenmis istemcilerden birini listeden kaldirmak yani bu cihaz icin kisittamalan
kaldirmak icin "Istemci Listesi'ndeki satir isaretleyerek "Kaldir" tusuna basiniz.

Listedeki istemciler icin kisitlanmasini istediginiz uygulamalar "Mevcut Uygulamalar’
listesinden secebilir ya da "Yeni" tusuna basarak yeni bir uygulama tanimlayabilir, bu
listeye ekleyebilirsiniz. Daha sonra engellenmesini istediginiz uygulamalar segerek "Ekle"
fusuna basiniz. Eklenen uygulamailar erisimi "Engellenmis Uygulamalar” listesinde ¢cikacaktir.
Unutmayiniz ki Engellenmis Uygulamalar listesindeki uygulamalar sadece istemci Listesindeki
istemciler icin kisitlanacaktir.

Erisim engellemesini kaldirmak icin Engellenmis Uygulamailar listesindeki satirn secip "Kaldir'
butonuna basiniz.

FIREWALL | ‘
Erisim Kontrolii
Uygulamalar | UYGULAMA SEGINiZ
MAC Filtreleme
T Tiim Trafigi Engelle: (] Ping'leri Engelle: (]
e ] WMevcut Uygulamalar Engellenmig Uygulamalar
e Doom 3
DaE Battlefield 2 Flight Simulator 2004
NAT Diabloll
| ROUTING | e =T
ROUTING Fligac Simulaser 2004 Elde >
- - Half Life 2 Steam m
_ YONETIM MSH Messenger
DDNS Quake 3
—_— Remote Rdministrator
ARACLAR Remote Desktop
JasaBcH Dizenle
URL Filtreleri ile Hitp: [J (URL Filtrelerinin ayarlanmig olmasi gerekmekiedir )
Iptal
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2.2 Uygulamalar

Fabrikada tanimlanan Mevcut Uygulamalar'a yeni uygulama eklemek igin Firewall ana
menUsU altinda "Uygulamalar' alt menUsune tiklayiniz.

Bu ekranda kullandiginiz 6zel programlar, oyunlar ve P2P yazilim tanimlamalar ekleyip
clkarabilir veya eklediginiz uygulamanin port numaralarini degistirebilirsiniz.

AirTies RT-205
125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Porilu Modem

AirTies

CIRIG
ANASAYFA
| UYGULAMALAR
T _____uvGuAwAR |
LAN Bu sayfada IP filtrelerinde kullanmalk uzere bir uygulamanin (oyun, P2P, sunucu vb) port
tamimlann yapabilirsiniz, tanimlan degistirebilirsiniz veya uygulamay kaldirabilirsiniz. Cok
LE15Ee kullanilan uygulamalar sizin icin AirTies tarafindan modeminize eklenmistir
FIREWALL
e Mevcut Uygulamalar
risim Kontrolii
b m AuthdentD ~
L TEREERE Battlefield 2
MAC Filtreleme Diabloll
N — Doom 3
| webFiltrelert | Flight Simulator 2004
URL Filtreleri Half Life 2 Steam
| IMSN Messenger
i Quake 3
NAT Remote Administrator
T Remote Desktop
%. Remotely Anywhere
YONETIM SMTP
—— SSH
DDNS kazaa
ARACLAR edonkey and clones ~
_
RAPOR Dizenic [l si |
| iptal |
"Yeni"

butonuna tikladiginizda Mevcut Uygulamalar listesinde ¢ikacak bir uygulama
tfanimlayabilirsiniz. Bunun igin "Kural Adi" alanina uygulamanin adini, "Gergek Portlar’
alanina firewall'un dis bacagindaki port numarasini, "LAN Portlan" alanina da firewall'un
ic bacagindaki port numarasini girerek "Kaydet' butonuna basiniz.

AirTies RT-205
—_ 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

AirTies

ADSL Kural Tammlama
LAN
KABLOSUZ

LIHIS YENILE

Port numara ve araliklanni virgil ile ayirarak giriniz. Ornek: 1234,4567-5678,3233

FIREWALL Kural Adi: |emule
Erisim Kontrolii

[T Gergek Portlar LAN Portlan
Uygulamalar

e TCP Portian: 4672 TCP Portlan: 4672

UDP Portlan UDP Portlan

| URL Filtreleri
DMZ

NAT
ROUTING Kaydet | Iptal |
YONETIM
DDNS
ARACLAR
RAPOR

Tanimladiginiz kural / uygulama, artik Mevcut Uygulamalar listesinde ¢cikacakftir.
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4.3 MAC Filtreleme

MAC filtreleme &zelligi, bilgisayarlann MAC adreslerine gore aga erisimlerine izin verimesini
saglar. Bu ozellik etkinlestirildiginde listeye MAC adresleri yazilmis olan kullanicilar
haricindekilerin Internet'e erisimi engellenir. MAC filtrelemeyi etkinlestirmek icin Firewall
ana menusu alfindaki "MAC Filireleme" alt menUsUne tiklayiniz.

AirTies RT-205

o s _ P —

ATFTTES SR . 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem
= (KI5 SN

PLRET AR MAC Adres Filtreleme

ADSL _ ) ) _
_ WAG fillreleme azellii bilgisayarlann WAC adreslerine gre aga erigimlerine izin verilmesini salar. Bu zelik etkinlestirildiginde

LAN listeye MAC adresleri vazimis alan kullanicilar haricindeklerin Intemete erigimi engellenir.
T eni bir WAC adresi ginip ekleye basinizya da sistemdeki istemcilerden seginiz

FIREWALL

[ WAC Adres Filtrelemeyi Etiinlestir

Filtrelenen Istemci Listesi

Uygulamalar

Yeni MAC Adresi Ekle | Exiel

Web Filtreleri

URL Filtreleri i i istemciler

ROUTING
YONETIM
DDNS
ARACLAR
RAPOR

| kaydet | iptal |

Acllan ekranda 6ncelikle "MAC Adres Filirelemeyi Etkinlestir' kutusunu isaretleyiniz.
"Yeni MAC Adresi Ekle" glanina yeni bir MAC adresi (00:12:34:56:ab:cd &rnek formatinda)
girip ya da "Sistemdeki Istemciler'den secerek "Ekle"ye basiniz.

Bir bilgisayarin Ethernet kartina ya da kablosuz adaptérine ait MAC adresini 6grenmek
icin DOS komut safinnda "ipconfig /all" komutunu kullanabilirsiniz.

"Fillrelenen istemci Listesi'nde beliren yerel istemcilerin Internet'e erisimlerine izin
veriimeyecektir.

2.4 Web Filtreleri

Web filtreleri &zelligi ile Internet'ten indirilen, tehlike yaratabilecek bazi web tabanli
uygulamalari ve Internet tarayicinizda tehlikeye acik dzellikleri daha aginizdaki bilgisayarlara
ulasmadan engelleyebilirsiniz. Ornegin cookie'ler web sayfalanna girilen bilgileri icerdiginden
kisisel bilgilerinizin ele geciriimesine sebep olabilir. Bu tir web uygulamalarini iceren
baglantilarn modemden gecmesine ve yerel aginiza veya bilgisayarlariniza gelmesine
izin veriimeyecekfir.

"Web Filtreleri' baslikl ekranda engellemek istediginiz web uygulamalarinin (proxy, clookie,
java applet, activeX , pop-up) yanindaki "Filtre Ag¢ik" kutucugunu isaretleyiniz.

AirTies RT-205

AirTies

= 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem
[kl YENILE
ANASAYFA
ADSL Web Filtreleri
LAN Web filtreleri 6zellidi ile Internetten indirilen tehlike yaratabilecek baz web tabanl daha $ 1
KABLOSUZ Butir igeren bag modemden izin & istediginiz.
P i uygulama fiplerini seciniz.
FIREWALL
e Proxy CFiltre Agikc @ Fittre Kapal
uygulamalar Cookie ler OFiltre Agic ®Filire Kapah
b Java Applet ler O Filtre Acik @ Filtre Kapali
| e asamst ] Activex O Fitre Agik @ Filtre Kapal
Web Filtreleri Fop-Up' lar OFiltre Agik @) Filtre Kapalt
URL Filtreleri
pMz
= | Kaydet § iptal |
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45 URL Filtreleri

Aginizdaki baz bilgisayarlarin belli Web sitelerine erisimini engelleyebilirsiniz. URL Filtreleri
sayfasinda engellemek istediginiz Web sitelerinin URL adreslerini veya URL'de gecebilecek
anahtar kelimeleri girebilirsiniz.

Ornegin anahtar kelime olarak "mars" girildiginde, hem www.marslilar.com, hem de
www.marslilardunyada.com adreslerine erisim engellenecekfir.

Yerel aginizdaki bir bilgisayarin erisimini bu sekilde engellemek icin "Erisim Kontrolu"
sayfasinda o bilgisayar igin yarattiginiz kuralda "URL Filtreleri ile Hitp" kutusunu isaretleyiniz.

AirTies RT-205

e \ = - |
AV‘TTeS N = 125 Mbps Kablosuz ADSL2 + 1 Portlu Modem
s CIRIG SENILE

ANASAYFA

e - URLFiteer ____________________|
LAN Aginizdaki ban bilgisayariann beliediiniz Web sitelerine erigimini engelleyebilirsiniz Bu sayfada erigimini

| engellemek istediginiz Web sitelerinin URL adreslerini veya URLe gecebilecek anahtar kelimeleri

KABLOSUZ girebilirsiniz. Ajinizdaki bir bilgisayann erisimini bu sekilde engellemek icin “Erigim Kontroli” sayfasinda o
FIREWALL bilgisayar icin yarathainiz kuralda "URL Filtreleri fle Hito” kuueugunu igaretleyiniz.

Erisim Kontrola - .

= Anahtar Kelime Anahtar Kelime

Uygulamalar

e i | T

Wb Fit B B

i . .

pmz

e s | s |

ROUTING I N

YONETiM (i ] [ ]

= L si | L si |
ARACLAR

GG N N

Kaydet | iptal |

26 DMZ

Arindinimis bdlge anlamina gelen DMZ (Demilitarized Zone), Internet'ten erisilmesini
istediginiz yerel bir bilgisayarinizin ya da sunucunuzun tim portlarnni acarak disaridan
sinirsiz erisilmesine izin verir.

Riskli bir ydontem olmakla birlikte, firewall veya NAT ayarlan yUzinden bazi uygulamalarda
sorun yasayan yerel kullanicilarinizin tdm portlanni DMZ araciligiyla topluca tek seferde
acgarak ve yénlendirerek sorun giderilebilir.

DIKKAT: Hicbir kullanici icin tUm portlann sirekli acik tutulmasi tavsiye edilmez.

“DMZ’i etkinlestir” tusuna bastiktan sonra Internet'ten her porftan gelen veriyi
yonlendireceginiz bilgisayarinizin IP adresini “Yerel Ag IP Adresinizi Segin” alanina girerek
“Kaydet” tusuna basin. B&ylece Internet’teki gercek IP adresiniz olan RT-205'in WAN [P
adresine gelen veri paketleri (hangi port Uzerinden gelirse gelsin) bu yerel bilgisayara
yonlendirilecektir.

AirTies RT-205

— . x, - e — |
A-]r'hes SEh = 125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem
SRR CIHIS YERILE
ANASAYFA
= - owzmaran___________________________|
LAN DeMilitarized Zone (DMZ) 6zelligi, Intemet Uzerinden erigmek istediginiz modeminize bagh
— bir bilgisayannizin tim portlanni acarak disandan erigimine izin verir. Bunun bir givenlik
KABLOSUZ agdl olabilecedine dikkat ediniz
FIREWALL
Erisin Kantroli ™ DUZi Etfinlestic
Uygulamalar
MAC Filtreleme Yerel Ag IP Adresinizi Secin Seciniz ~ | LAN istemcileri
Web Fitreleri o
Fe— 192 168 2 4 - levento - 0014 c2-d5'de'bb
URL Filtreleri Yerel Afinizdan IP Adresi Yazn: 0.0.0.0
omz
NAT
Kaydet || iptal |
TS
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5. Diger Ayarlar

5.1 NAT (Network Address Translation) ve Port Yonlendirme Ayarlar

Network Address Translation (NAT), Internet saglayiciniz tarafindan size verilen global IP
adresinin yerel aginizdaki bilgisayarlar tarafindan ortak olarak kullanilmasi icin gerekli
olan yénlendirmeleri yapan hizmettir. Global IP adresini RT-205 modeminiz tasirken, yerel
bilgisayar aginizdaki bilgisayarlara ve cihazlara 192.168.2.23 gibi yerel IP adresleri verilir.

NAT'In en cok kullanilan uygulamas “Port Yénlendirme™dir. Port yonlendirme ile Internet’ten
global IP adresinize, yani modeminize belirli bir porta gelen veri paketleri yerel aginiz
icerisindeki —global/gercek bir IP adresi olmayip sadece bir lokal IP adresi olan- bir
bilgisayarin ayni portuna aktarilir. Internet'teki bazi populer “peer-to-peer” (kullanicidan
kullanicrya) baglanfiya dayal programlar (Emule, Kazaa, VPN, Uzak MasaUstU gibi), port
yénlendirme sayesinde modeminizden gecerek bilgisayarlariniza ulasir.

RT-205'de port yonlendirmek icin Web arayizinde NAT menUsune ve altindaki Port
Yonlendirme bdlumuine giriniz

AirTies RT-205
125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

AirTies

GIRIS SENI

ANASAYFA

ADSL

Wodeminizi sanal bir sunucu olarak da ayarlayabilirsiniz Baylelikle yerel agnizda bulunan Web ve FTP gibi senislere

LAN gercek [Plerle giris yapan Internettekd bilgisayariar otomatik olarak ozel IP adresler atanmis yerel sunuculara
KABLOSUZ yenlendirilebilirier. Istenen semvise (TCPIUDP port numaras) gére modem Intemetten gelen senis istegini arkasinda
_ bulunan bir sunucunun IP adresine yonlendiir. Yonlendiriimesi gereken portian port aralikianni eksi igareti ile ayirarak,
FIREWALL birden fazla port numarasini virglle ayirarak veya ikisini birden yazarak belitebilirsiniz.
NAT Omedin o Port Arahidi: 100-150
Port Yénlendirme « Birden Fazla Port 25,110,80
—_— o Kombinasyon: 25-100,80
ROUTING
YONETIM
DDNS
ARACLAR
jaracthR | Sistemdski Istemcilerdsn Ss¢ v | Meveut Uygulamalardan Seg v
RAPOR
Uygulama Hedef P Adresi  Protokol Tipi VAN Portiant Hedef LAN Portian  Etkin Sil
TCP v (mm|
TcP v oo
TCP v og

Acilan pencerede RT-205'in yerel aginizda algiladidi istemcilerden ve tanimli
uygulamalardan secerek listeye ekleyebilir, ya da uygulamayi , ulasilacak istemcinin
yerel IP adresini ve portlarn kendiniz yazarak ekleyebilirsiniz.

Algilanan yerel istemcilerden ve tanimli uygulamalardan segmek igin
“Sistemdeki istemcilerden se¢” yazll alanda yerel aginizdaki islemciyi (IP adresi veya
MAC adresiyle tanimlanan) ve “Mevcut uygulamalardan seg” yazil alanda ydnlendirmede
tanimlamak istediginiz uygulamayi secerek “Ekle” butonuna tiklayiniz.

Port yénlendirmek icin listedeki alanlan kendiniz girerek de kural tanimlayabilirsiniz. Bunun
igin:

¢ Uygulama alanina tanimlayacaginiz port yénlendirme kurall icin bir isim giriniz
¢ Hedef IP Adresi alanina aginizda Internet’ten ulasiimak istenen bilgisayarin yerel IP
adresini yaziniz.

¢ Profokol Tipi olarak istenen uygulamanin kullandigi protokol TCP,UDP,TCP&UDP
seceneklerinden birini seciniz (Uygulamanin kullandigi protokol kesin bilinmiyorsa TCP&UDP
secilmesi tavsiye edilir).

* WAN Porflan alanina istenen uygulamanin kullandigr port numarasini giriniz

¢ Hedef LAN Portlan alanina uygulamanin yerel agda hangi portu kullanacagini giriniz
(cogunlukla gercek port ile aynidir).

* Bir fek port yerine bir dizi port yonlendirmede port araligi belirmek icin araya fire (-)
koyunuz.Ornegin 23 ile 80 portlan arasindaki tUm portlarn yénlendirmek igin bu bdlime
23-80 yaziniz.

Yukarida aciklanan ayarlar yaptiktan sonra Kaydet tusuna basiniz.
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s. RT-205 Ozel Uygulamalari

6.1 ADSL Sayaci

AirTies ADSL Hizmet Programinda Sayag menUsune tiklayarak, indirilen (download edilen)
ve gdnderilen (upload edilen) veri miktari ile anlik veri indirme hizini takip edebilirsiniz.
AirTies RT-205 modeminize Ethernet portundan ya da kablosuz olarak dogrudan bagl
veya bir switch, hub veya AirTies AP-300 gibi bir access point (erisim noktasi) ile cok sayida
bilgisayar bagli olsa da AirTies ADSL Sayaci'nin yerel agdaki hangi bilgisayarda
goruntulendigi fark etmez. Program, son 12 ay icin modem Uzerinden gegen tim trafigin
toplamini (aylik olarak) goésterir. Trafik miktar RT-205'in kalici belliginde tutuldugundan
modeminizi kapatsaniz da kaybolmaz, tekrar actiginizda sayag kaldigi noktadan devam
eder.

H]AirTies

Anik veri indirme hizi (kbfs) 2902 Aylk Kullanim Ozeti (GigaByle)

Durum 2 [aviar |Gelen verl |Glden verl
: Evlil__|2545 2430
& tustos| 2,680 2793
Temmuz |2.802 2121
i Haziran 2605 2,381
Ayarlar Mayis  |2.993 2897
Nisan|2.769 2555
Mart  |2.350 2775
Subst|2.221 2322
ook 2857 234
Al
Hasim
|Eim

Bilgi

At Ties ADSL Hizmet Prograimi
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.. Stkca Sorulan Sorular

Internet baglantisi yok ve ADSL led’'i (1s1g1) sirekli yanip séniyor.

ADSL servis saglayicinizi arayiniz ve ADSL hattinizin aktif edildiginden emin olunuz

(Not: Cihaziniz acilirken ADSL led’i bir dakika kadar yanip sénecektir). Splitter baglantilarinizn
bu dékimandaki gibi dogru sekilde yapildigini konfrol ediniz.

ADSL led’i yaniyor fakat PPP led’i yanmiyor.

internet servis saglayicinizin verdigi ayarlann (PPPoA veya PPPoE gibi) dogru yapildidini
kontrol ediniz. Kullanici adinizi ve sifrenizin dogrulugundan emin olunuz (servis saglayiciniza
danisiniz). Trk Telekom ADSL abonesi iseniz kullanict adinizin sonuna @ttnet eklediginizden
emin olunuz.

RT-205'in sifresini unuttum veya yanlis ayarladim. Cihazla baglanti kuramiyorum. AirTies
RT-205'un, sonradan yapilmis olan ayarlan siimeniz gereklidir. RT-205'i tekrar fabrika ayarlanna
getirmek icin cihaz calisir vaziyetteyken arka panelde bulunan “Reset” dGgmesine kalem
gibi sivri bir aletle en az 5 saniye bastirniz.

Kablosuz agda kopmalar yasiyorum
Bunun birkac sebebi olabilir:

1. En bUyUk olasilik; RT-205'in ¢calistigl frekansta (2.4 GHz) yayin yapan baska cihazlar

(Dect/telsiz telefon vb) varsa, bu cihazlar o frekansta girGltUye neden olabilir. RT-205'in
web arayUzinde (192.168.2.1) “Kablosuz" menUsU altinda "“Kanal ve SSID" bélimUnden
kanal degisikligi yapmak bu sorunun kesin ¢6zOmUdUr. Fabrika ayarlannda kanal *Auto”
olarak gorinUr. Kanali sirasiyla énce “1" e gevirerek deneyin; kopmalar devam ediyorsa
“11” ve "13". Kanallarinida deneyebilirsiniz. Sorun frekans gurGltUsu ise bu degisiklikler

sorununuzu ¢cozecektir.
2. Kablosuz aginizi Windows yénetiyorsa kopukluklarin sebebi Windows kaynakl olabilir.

3. Kablosuz kartinizin (kablosuz uyumlu bilgisayar — Centrino da olabilir) son driver
guncellemeleri ilgili sitelerden yapilabilir.

CD ile kurulum yaparken “modeme ulasilamiyor” hatasini veriyor.

CD yi calistirdiginiz bilgisayar ile modem arasindaki baglantilan control edin. Baglantiarda
sorun yoksa, bilgisayarinizda kurulu kisisel firewall programi (Zone Alarm vb.) modeme
ulasmasini engelliyor olabilir. Firewall'u kapatarak deneyiniz.

AirTies UrinUnizde yasadiginiz ve ¢ézemediginiz tUm sorunlan 7gin 24saat hizmet veren
AirTies Teknik Destek ekibine danisabilirsiniz. 7/24 AirTies Destek Hath: 0212 444 0239
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s. Teknik ve Fiziksel Ozellikler

o ADSL ozellikleri: G.992.1 Annex A (G.DMT), G.992.2 (G.Lite), G.992.3 (ADSL2), G.992.5
(ADSL2+), READSL, Traffic shaping UBR/CBR, OAM (1.610)

¢ Baglanti protokolleri: PPPOE, PPPOA, RFC1483 Bridging, RFC1483 Routing, ATM
Uzerinden klasik IP, PAP/CHAP

* 802.11b/g ve g++ kablosuz iletisim: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48, 54 Mbps hiznda
(otomatik hiz secimi) ve 125 Mbps G++ turbo mod

¢ Frekans araligi: ETSI 2400 MHz'den 2483.5 MHz'e kadar (3'0 ortismeyen 13 kanall)
Reset butonu ile fabrika ayarlanna geri dénus imkani

Calisma voltaji: 170V AC ile 260V AC arasi

Kablolama: RJ-45 (Ethernet), RJ-11 (ADSL)

LED’ler: GUg, ADSL aktivite , PPP ADSL synch, Kablosuz ag akfivite, Ethernet aktivite
Anten cikis giici: 20 dBm EIRP

Kablosuz givenlik 6zellikleri: WPA (802.1x, TKIP, PSK); WPA2 (AES); 64/128 bit WEP,
MAC filtreleme, SSID gizleme

e UPnP Tak&Calistir &zelligi

* Router ve Firewall: SPI firewall; IP ve MAC filtreleme; URL filtreleme; Port yonlendirme;
DMZ; VPN Pass Through (PPTP, L2TP, IPSec); Statik Routing, RIPv1, RIPv2 yénlendirme;
DNS Proxy; DHCP sunucu ve istemci; NAT/NAPT; PPP (PAP/CHAP/MSCHAP)

¢ Windows 98, ME, 2000, XP, UNIX, Linux, MAC OS ile uyumlu

« Sertifikalar: CE, T.C. TelekomUnikasyon Kurumu

Boyutlar: 155mm x 125mm x 25mm

Agirhik: 450 gr

Gug Girisi: 12Volt DC, 1000mA

Adaptér Calisma Voltaji: 170V ile 260V AC arasi

Calisma Sicakligi: 0°C - 45°C

Depolama Sicakligi: -40°C - 70°
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[ V) L ] [
o. Diger Bilgiler
1. Tasarlayan ve Uretimini Yaptran Firma Bilgiler:
AirTies Kablosuz lletisim Sanayi ve Dis Ticaret As

BUyUkdere Caddesi No:103 K:5 Mecidiyekdy — Istanbul TURKIYE
http://www.aqirties.com

Tel 1 +90 212 444 0239
Faks :+90212 318 6298
Emaiil . info@airties.com

2. Bakim Onarim Hizmeti Veren Firma Bilgileri:

AirTies Kablosuz lletisim Sanayi ve Dis Ticaret As
BUyUkdere Caddesi No:103 K:5 Mecidiyekdy — Istanbul TURKIYE
http://www.airties.com

Tel 1 +90 212 444 0239
Faks 1 +90212 318 6298
Emaiil . info@airties.com

YM.WR.205.UM.TR.DOO
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Lyl AirTies

wireless networks

Garanti Belgesi

Garanti Belgesi No: 020190
Belge Izin Tarihi  : 01.07.04

Bu belgenin kullaniimasina; 4077 sayili Tiketicinin
Korunmasi Hakkinda Kanun ve Kanun'a dayanarak
ylrlrlige konulan Garanti belgesi Uygulama
esaslarina dair teblig uyarinca, T.C.Sanayi ve Ticaret
Bakanligi Tiiketicinin ye Rekabetin Korunmasi Genel
Midurlugi tarafindan izin verilmistir.

TASARLAYAN VE URETIMINi YAPTIRAN FIRMA

Unvan : AirTies Kablosuz iletisim Sanayi ve Dis Ticaret A, S,
Adres : Biiyiikdere Caddesi No:103 Kat:5
Mecidiyekdy - Istanbul
Telefon : 0212 444 0239
Faks :0212318 6298

Firma Yetkilisinin Imzasi ve Kagesi

YETKILI SATICI

Unvan
Adres

Telefon

Faks :
Fatura Tarihi ve No :
Tarihi imza ve Kase

irsaliye No :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Bandrol ve Seri No )
Azami Tamir Siiresi : 30 Is Gind
AirTies Uygulamasi : 2 Is giini
Garanti Siiresi 23l
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