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Kilavuza Genel Bakis

Bu kilavuz AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu Modem cihazinin kurulmasi ve ilk ayarlarinin
yapilmasi icin gerekli bilgileri icermektedir. Lutfen cihazinizi kullanmaya baslamadan énce
bu kilavuzu okuyunuz.

Bu bilgilerin dikkate alinmamasi halinde AirTies'in sorumluluk kabul etmeyecegini, cihazin
garanti kapsami disinda kalacagini unutmayiniz.

Kullanim kilavuzu, cihazinizi bilincli ve gtvenli kullanmanizi saglayan énemli bir kaynak
oldugundan mutlaka saklayiniz.

Guvenlik ve Bakim

 Tasima ve nakliye sirasinda cihaziniz, aksamlarina zarar gelmemesi igin orijinal kutusunda

futulmalidir.

* Cihazinizi sadece orijinal elektrik adaptory ile ¢alistinniz. Bu adaptdr 220 V sehir elektrigi
ile calisir; 110 Volt'luk bir prize takmayiniz.

¢ Cihazin LAN (Yerel ag) portunu PSTN (Telekom) sebekesine baglamayiniz.

e Bir anza meydana geldiginde cihazi agcmayiniz veya sdkmeyiniz. 444 0239 AirTies Teknik
Destek Hatti'ni arayarak arnizay bildiriniz.

* Bir elektrik soku tehlikesinden korunmak igin cihaz sivi temasindan koruyunuz, nemli bir
orfama maruz birakmayiniz ve yildinm intimali olan firtinall havalarda cihaza bagdli telefonlan
kullanmayiniz.

e Gaz kacagiihban durumu varsa cihazi kullanmayiniz, fise takmayiniz ve fisten cikarmayiniz.
« UrinU tozlu ortamlarda kullanmayiniz. Urindn Uzerinde olusabilecek tozlan da kuru bir
toz beziyle aliniz.

« Cihazin dis yUzeyini kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye edilir. icindeki elektronik kart ve
devreler ile ilgili herhangi bir bakim énerilmez.

* Baglanti ve montajicin bu kilavuzun devamindaki ilgili bilgiler takip edilmelidir.

* Cihazin, Sanayi ve Ticaret Bakanliginca tespit edilen ortalama kullanim émrU 7 yildr.

1 )) AirTies RT-111 Kullanim Kilavuzu Rev.0.1 CE



4.
5.
6.
7.

€S

ICINDEKILER

RIS ettt en st en et en e 3
1.1 TeMEI OZEIKIET ... 3
1.2 Minimum Sistem GerekSINIMIBTI...........oooveoe oo 4
1.3 KULU TGRIIGi. v 4
T8 DN PANEL.....ceeeeeee s 5
1.5 Arka PANEL........ooceeeee e 6
RT-111IN KURULUMU. ....coooe e 7
2.1 Temel Kablolama ProSedUiri.............c..cevververieeeiceeeceeee s 7
2.2 KUTUIUM AVATIAL. ... 8

2.2.1 AirTies RT-111 Turkge Interaktif Kurulum CD'si ile ADSL Ayarlari.................... 8
2.2.2 AirTies RT-111 Web Araylizii ile ayarlar................cocooiriiiiiiiiice 11
2.2.3 Avyarlan Sifirlayarak Fabrika Ayarlarina Dénmek (Reset).........cccocvevvernene. 13
D) TET N 7 T O 13
3.1 ADSL AYARLARL. ..o eee oo 13
31T DINS AVAIIAILL ... 13
3.1.2 ADSLIMIOUU. ... 14
3.2 LAN AYARLARI. ... 15
3.2.1 IPAYArlar VB DHCP........oveeeeeeeee e 15
3.2.2 LAN ISTEMCHBII. ... 16
3.3, FIreWall AYAMAII......c.veeeeeeeeeee e 16
3.3.1 Er|§|m KONMTTOIU. . 17
3.3.2 UyQUIAMAIAT..........ooooeeee s 18
3.3.3 MAC FIRIBIBMIE. ... 19

3.3.4 WED FITBIEI.......oooeee s 1
3.3.5 URL FIRIBIBTI. ... 20
3.3.6 DMZ ................................................................................................................ 20
3.3.7 ANEI-DOS.......oooeee e 21
3.3. NAT (Network Address Translation) ve Port Yonlendirme Ayarlari.................... 22
38 ROULING. ..o 23
341 StAtlk ROULING. .....cvoeceee e 23
3.4.2 DIN@amik ROULING. .......cuieiiicici e 23
35, YOMBEML. ..o 24
351 SNMP....oceeeee e 24
352 Uzaktan YONEHM ..o 24
3.6 DDNS ... 25
3.7. Ara Iar ................................................................................................................ 26
3.7.17 FIrmware GUNCEIBME ... 26
3.7.2 %n‘re AV .o 27
3.7.3 Zaman AYArIar.........ocooiiiiiii s 27
3.8, RAPON ... 28
3.9. VP fSanaI OZEI Aot 28
3.10 VLAN = Sanal YEIEI AQ...........ocveeceeeeeeeieeeeeeeseeeeeeceesee e 30
RT 111 OZEL UYGULAI\/IALARI ............................................................................... 31
T ADSL SYACK. ... s 31
SIK A SORULAN SORULAR..........ooeeeeeeeeeeeee e, 31
TEKNIK VE FIZIKSEL OZELLIKLER.....vveoeeeeeeeeeee e eee e eee e ees e seeeeene 32
DIGER BILGILER..........oceeee et 32

AirTies RT-111 Kullanim Kilavuzu Rev.0.1 (( 2



1 @iris

AirTies RT-111 cihazi, ADSL2+ (24 Mbps indirme / 4 Mbps géonderme hizinda) modem,
gelismis router ve firewall fonksiyonlarnin yanisira, 4 adet Ethernet portu ile yerel aginizi
kurma imkani verir. Bir switch kullanilarak baglanabilecek cihaz sayisi arttirlabilir.

Telefon & 1
RT-111 . I

Telefon Hatti / J—Ji 0 r# - ]
|

ADSL

11 Temel Ozellikler

AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu Modem asagidaki temel 6zelliklere sahipfir:

* Komple ¢c6zUm paketi: ADSL2+ modem:; router; firewall ve erisim noktasi

¢ Internet erisiminde ADSL2+ teknolojisi sayesinde normal ADSL'in 3 katina varan 24 Mbps
download ve 4Mbps upload hizi kapasitesi

* 4 adet oto MDI/MDX Ethernet portu ile 10/100Mbps hizinda 4 cihazi kablolu baglama
imkani,

* DHCP sunucu, NAT, NAPT, RIPv1/v2 dzelliklerine sahip router

¢ Gelismis SPI firewall ile MAC adresi, URL ve IP filtreleme, anti DoS, uygulama bazinda
erisim kontrolu, DMZ

* 8 Port PVC: Internet Uzerinden Video gibi gelismis uygulamalar icin baglantiyl sanal
kanallara bdime imkani

* VPN gecisi (Pass through)

* Ozellikle TUrk Telekom Limitli ADSL tarifesi kullanicilarn icin aylik toplam indirilen veriyi
(download) dlcen ADSL sayaci

* SNMP sayesinde uzaktan yonetim olanagi

* Tak-Calistir 6zelligi (Universal Plug and Play - UPnP)

* TUrkge sesli ve animasyonlu kolay kurulum CD'si ile birka¢ adimda kurulum

* Kullanimi kolay Turkce web tabanl yénetim arayUzU

* AirTies'in TUrkiye'deki Ar-Ge ekibinden mUhendislik destegi

e 79Un 24saat kesintisiz telefonla teknik destek

* 3 yil genisletilmis garanti

3 )) AirTies RT-111 Kullanim Kilavuzu Rev.0.1 CE



12 Minimum Sistem Gereksinimleri

AirTies AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu Modem cihazinin kullanimi icin asagidaki donanima
intiyac vardir:

e Telefon hatti Uzerinden calisan ADSL hizmetinin acik ve calisir durumda olmasi
¢ TCP/IP protokolunu calistiran Ethernet adaptéri olan bir bilgisayar

* Herhangi bir Windows versiyonu veya Unix, Linux, Mac isletim sistemlerinden biri
¢ AirTies Hizmet Programiicin: Windows 98 / ME / 2000 / 2003 veya XP

13 Kutu Igerigi

AirTies RT-111 kutusundan asagidaki pargalarin hepsinin ¢ikfigindan emin olunuz:

. AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu Modem

. GU¢ (elekirik) adaptoru

. Ethernet kablosu (dUz tip network kablosu)

. Standart telefon/DSL hat kablosu (1 Adet Uzun, 1 Adet Kisa)
. ADSL-telefon hatti ayiricisi (splitter)

. AirTies Turkce Sesli Interaktif Kolay Kurulum CD'si

. Kullanim kilavuzu (bu dékUman)

. 3 ylllik garanti belgesi

ONOOTAWN=—=

£J]4 irTieg

4 "arrzuﬂfoiia
m

L) AirTies

\\\\\\\\\\\\\ Garanti Belgesi .@ AirTieS 5 \

o
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1.4 On Panel

On panelde, cihazin durumunu belirten ve LED adi verilen isiklar bulunmaktadir.

£9]AirTies

T =

PWR ADSL PPP PI P2 P3 P4
ADSL2+4PortluModem @ @ @ e 6 0 o
LED ISIK DURUM
Yesil AirTies RT-111'e enerji gelmektedir.
PWR
Yanmiyor AirTies RT-111'e enerji gelmemektedir.
Yavasgf: ).I.e§“ ADSL badlantisi kuruluyor ya da veri aktarimi slirmektedir
yanip séniyor
ADSL Yesil ADSL baglantisi saglandi
Yanmiyor ADSL baglantisi yoktur
Yesil Internet baglantisi saglandi
PPP
Yanmiyor Internet baglantisi yoktur
Yesil Ilgili porttan yerel ag baglantisi kurulmug ve aktiftir
LAN1- | Yesil yanip Tigili porttan yerel ag baglantisi aktiftir ve veri aligverisi
LAN4 sonuyor surmektedir
Yanmiyor Ilgili porttan yerel ag baglantisi kurulmamistir

5 )) AirTies RT-111 Kullanim Kilavuzu Rev.0.1
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15 Arka Panel

Arka panelde cihazin veri ve guc baglantilarini iceren girisler (portlar) bulunmaktadir.

=0 =
—

;= ADSL Power R LAN1 LAN2 LANS LAN4
T

leset

NO ARAYUZ OZELLIK

(1) ADSL MODEM hatti girisidir, ayiricinin (splitter) MODEM gikigina baglanir.

@ POWER 12 V DC girisidir, glic adapttriine baglanir.

[3) RESET Ag _Gegidi (Gateway)nizi ye_njden _bgslatmaya veya fabrika ayarlarina
getirmeye yarayan reset diigmesidir.

(4] 0/1 Cihazi agar ve kapar.

(5] LAN1-LAN4 | Yerel aga 10/100 BaseT Eternet baglantisini saglayan switch portlaridir.
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36 YOnetim

Modeminize Internet'ten web araylzU veya telnet ile uzaktan erisebilir veya SNMP protokolU
ile modeminizden bilgi toplayabilirsiniz.

3.6.1 SNMP

Simple Network Management Protocol (SNMP) modeminizi uzaktan ydnetmek icin
kullanilan bir protokoldUr. Bu sayfada modeminize SNMP ile erismek icin gerekli ayarlan
giriniz.

AirTies

X = AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Porflu Modem ——
R — TIKIS JENiL
ANASAYFA
| Pk kool S
avsL S T —
| Ml
LAN Simple Network Management Protocol (SNMP) modeminizi uzaktan yonetmek icin kullanilan bir protokoldar
FIREWALL Bu sayfada modeminize SNIP ile erigmel icin gerekli ayarlan giriniz.
/- 4
| NAT ™  SNMP yi Etkinlestic
ROUTING o  SHMP Traps
| Maotetraid R
YONETIM Adi|RT-211
v S|
e Adresi:[Maslak Istanbul. TR
I vcaktan yonetim iletisim: finfo@airties.com
DDNS
ARACLAR i Topluluk
— Adi Erisim Haklan
LBAROR [public IReadOn\y =]
Traps
Hedef IP Adresi Tran Topluludu Trap Sirdmi

3.6.2 Uzaktan Yonetim

Modeminizin uzaktan ydnetilmesiile ilgili ayarlan bu sayfada yapabilirsiniz. EGer modeminizi
Internet'teki bir baska bilgisayardan yénetmek istiyorsaniz bu bilgisayarn IP adresini bu
sayfada girmelisiniz. Modeminizin Internet'ten herhangi bir bilgisayardan yonetilebilmesi
icin "Herhangi Bir IP" kutucugunu isaretleyebilirsiniz.

(Bu durum &nemli bir glvenlik acigr oldugundan modeminize sifre koymaniz dnerilir.)

CE AirTies RT-111 Kullanim Kilavuzu Rev.0.1 (( 24



35 Routing

Routing (dolastirma) internet'te IP paketlerinin hedeflerine nasil ulasacagini belirleyen
kurallar tfanimlar. Hedef IP adreslerini belileyeceginiz statik (sabit) routing tanimlayabilir
veya kurallan otomatik olarak giincelleyen RIP dinamik routing protokolUnU kullanabilirsiniz.

3.5.1 Statik Routing

Statik bir routing kurali ile Internet Uzerindeki belli bir IP adresine hangi ag gecidi (gateway)
Uzerinden ulasilacagr tanimlanir.

Statik routing ile komple bir ag bicimlendirmesi yapilabilir, ancak bu ydntem route’da
olusabilecek aksakliklar karsisinda hatanin ofomatik olarak gideriimesini engeller.
“Hedef IP Adresi” ile "Ag Gegidi" alanlarini doldurarak sag-alttaki "Ekle" tusuna basiniz.
Tanimladiginiz kural "Y&nlendirme Tablosu"'nda gdérinecekfir.

AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu Modem

AirTies

i EIATC
ANASAYFA |
e I Statik Routing |
_ s
LAN Statik bir routing kurali tamimiamak icin gerekli hedef IP bilgilerini giriniz.
FIREWALL
- @
L — Hedsf IP Adresi A) Maskest.[255 255 255 0
ROUTING
_— A Gecidi Metric: 0
Yonlendirme Tablosu bos.
| iptal |

3.5.2 Dinamik Routing

Dinamik Routing sayesinde, statik routing’deki “tanimlanan route’da aksaklik oldugunda
data paketlerinin gidememesi” riski ortadan kalkar. Secilen yénlendirme protokoluna
(asagida secilen RIPv2 gibi) gore routing table’lar otomatik olarak olusturulur ve paketler
alternatif route’lar Uzerinden gidebilir. Bdylece bir route’un fikanmasi yizinden iletisimin
aksamaisi riski ortadan kalkar.

AirTies

. AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Porflu Modem —
e Al e @
ANASAYFA
T [ Dinamik Routing (RIP) |
e — Dinamik kuHanmaKlgln RIP protokel seginizve
LAN aerekiyorsa bir sifre giriniz. Her bir arayiiz igin yonlsndirmenin yanind belirleyiniz.
FIREWALL
(] RIPi etkinlestic
NAT
Protokal: | RIP v2 x
ROUTING
(¥ Sifre vi efkinlestic
Sifre [sase
Arayiizler Yon
LAN group 1 Iki Yénla =
vt Yok =
| _iptal |
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3.4 NAT (Network Address Translation) ve
Port Yonlendirme Ayarlar

Network Address Translation (NAT), Internet saglayiciniz tarafindan size verilen global IP
adresinin, yerel aginizdaki bilgisayarlar tarafindan ortak olarak kullaniimasi igin gerekli

olan yénlendirmeleri yapan hizmettir. Global IP adresini RT-111 modeminiz tasirken, yerel
bilgisayar aginizdaki bilgisayarlara ve cihazlara 192.168.2.23 gibi yerel IP adresleri verilir.

NAT'In en ¢ok kullanilan uygulamasi “Port Yonlendirme”dir. Port yonlendirme ile Internet'ten
global IP'nize, yani modeminize belli bir porta gelen data paketleri yerel aginiz igerisindeki
(global/legal bir IP'si olmayan, sadece bir lokal IP’si olan) bir bilgisayarin o portuna aktarilir.
Infernet’teki baz popUler “peer-to-peer” (kullanicidan kullaniciya) baglantiya dayal

programlar (E-mule, Kazaa, VPN, Uzak MasaUstU gibi), port ydnlendirme araciligiyla ¢alisir.

RT-111 da port yonlendirmek icin Web arayUzinde NAT menUsUne ve altindaki Port
Yonlendirme bolimUne giriniz.

AirTies

AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Porflu Mod
CIKIG JENILE
ANASAYFA ‘
ADSL |
LAN 1 Port yénlendirme ile Internetten gercek IP adresinize (WAN IP) belili bir porta gelen veri paketleri verel ajinizaki bir
A 1 bilgisayann ayni portuna aktanhr. internetteki bazi popiller “peer-to-peer’ (kullamcidan-kullaniciya) baglantiya dayah
! proaramiar (Emule, Kazaa, VPN, Uzak Masaisti gibi), port yénlendimme sayesinde modeminizden gecerek bilgisayanniza
NAT | ulasir. Asadida;
—‘L « Uygulama alanina tammiayacaginiz port ydnlendirme kurali igin bir isim giriniz.
Port Yénlendirme « Hedef IP Adresi alanina aginizda Intemetten ulasmak istenen bilgisayann yerel [P adresini yaziniz.
ROUTING | « Protokol Tipi olarak istenen uygulamanin kullandidi protokal TGP, UDP, TCP&UDF seceneklerinden birini
—_— seciniz (Uygulamanin kullandidi protokel kesin bilinmiyorsa TCPEUDP seciimesi tavsiye edilir).
YONETIM » Wan Perllan alanina uygulamanin kullandid port numarasini giriniz.
e EEE——— o Hedef LAN Portlan alanina uygulamanin yerel agda hangi portu kulanacagimi giriniz. (goguniukla gercek portile
DDNS aynidir).
ARACLAR « Birtek port yerine bir dizi port yanlendirmeds port araligi belitmek icin araya tirs (-) keyunuz. Omegin 23 ils G0
. - 3 portian arasindaki tim portlan yénlendirmek icin bu bélime 23-80 yaziniz
RAPOR

| Sistemdeki stemcilerden Se¢ =] [Mevcut Uygulamalardan Sec  ~| [

Uygulama Hedef IP Adresi Protokol Tipi ‘WAN Portlan Hedef LAN Portlan  Etkin Sil
[ [ free =l [ =iin]
[ \ free = [ mfi{n
[ [ free = [ Qo
[ \ (I | [ 0.0

Acllan pencerede;

¢ Uygulama alanina tanimlayacaginiz port yénlendirme kurali icin bir isim giriniz

* Hedef IP Adresi alanina aginizda Internet’ten ulasiimak istenen bilgisayarin yerel IP
adresini yaziniz.

* Protokol Tipi olarak istenen uygulamanin kullandigr protokol TCP,UDP,TCP&UDP
seceneklerinden birini seciniz (Uygulamanin kullandigi protokol kesin bilinmiyorsa TCP&UDP
secilmesi tavsiye edilir).

* WAN Portlan alanina istenen uygulamanin kullandigi port numarasini giriniz

* Hedef LAN Portlan alanina uygulamanin yerel agda hangi portu kullanacagini giriniz
(cogunlukla gercek port ile aynidir).

* Bir tek port yerine bir dizi port yonlendirmede port araligi belirmek icin araya fire (-)
koyunuz.Ornegin 23 ile 80 portlar arasindaki tim portlar yénlendirmek icin bu bélime
23-80 yaziniz.

¢ Etkin kutucugunu isaretleyiniz.

Yukarida aciklanan ayarlar yaptiktan sonra Kaydet tusuna basiniz.
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= . AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portly Modem
AirTies

e Hs o E0LE @
ANASAYFA
i apsL DMZ Ayarlan

LAN Anndinimis bélge anlamina gelen DWZ (DeMilitarized Zone), internetten erisilmesini
istediginiz yers! bir bilgisayannizin ya da tim portiarini acarak sinirsiz enisilmesing izin verir
FIREWALL ‘DMZi  Etkinlegtir tuguna hastkdan sonra Internetten her porttan gelen weriyi

Erisim Kontrolii yonlendirecediniz bilgisayann |P_adresini “Yerel A3 IP Adresini Segin” alanina girerek
“Kaydet” tusuna basin. Boylece Internetteki gercek IP adresiniz Olan modemiin WAN IP
| Uvgulamalar adresine gelen veri paketler (hangi port Userinden gerirse gelsing bu yersl bilgisayara
| MAC Filtreleme yonlendirilecekdir.
| web Filtreleri
| URL Filtreleri

DMz

s Yerel A3 IP Adresinizi Secin: [ Secinz | Lanistemcileri

NAT yada

[J DwMzZiEtkinlestir

ROUTING Yerel Aginizdan IP Adresi Yazin: [0.0.0 0

[ Kayoet l iptal |

3.3.7 Anti-DoS

Anti-DOS 6zelligi modeminize Internet'ten gelebilecek, modeminize ¢ok sayida baglanti
yaparak cokertmeye dayanan “Denial of Service” t0rU saldirilan énler. Bu sayfada
modeminize Internet'ten farkli protokoller kullanilarak ne kadar zamanda kag tane baglant
yapllmasina izin vereceginizi ayarlayabilirsiniz.

AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portly Modem

AirTies

U CIHG Jenite @

ANASAYFA

| apst s 1. —

I‘ LAN Anti-DOS dzelligi modeminize Internetten gelecek Denial of Servis tirl saldinian onler. Bu
sayfada modeminize Internetten farkh protokoller kullanilarak ne kadar zamanda kag tane

SRR baglant yapiimasina izin verecedinizi ayarlayabilirsiniz.

s Erisim Kontrolii

i Uygulamalar vet

| MACFiltreleme o Antidos Aktif

| Web Filtreler: TCP |[saniyede ~| [10 yeni badlant

i iitreleri -

[FET S N— UDP [Sariyede =] [ sen bagian

H DMz
ICMP |saniyede ~| |1 yeni baglant

R A Lan

1 ROUTING EAmidusAkﬁf

1 YONETIM R ,WI Iﬂl— yeni baglant
-DDNS UDP |saniyede x| |15 yeni baglant
o 1CMP [saniyede ~] [1 Jeni balant
_ RAPOR
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3.3.5 URL Filtreleri

Aginizdaki baz bilgisayarlarin belirlediginiz Web sitelerine erisimini engelleyebilirsiniz. Bu
sayfada erisimini engellemek istediginiz Web sitelerinin URL adreslerini veya URL'de
gecebilecek anahtar kelimeleri girebilirsiniz. Aginizdaki bir bilgisayarin erisimini bu sekilde
engellemek icin "Erisim Kontroli" sayfasinda o bilgisayar icin yarathdiniz kuralda "URL
Filtreleri ile Hitp" kutucugunu isaretleyiniz.

T AlrTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu Modem _—
Q'II"T'IES i — {1 e @

| ANASAYEA
ADSL URL Filtrelen
LAN Afanizdak ban blipisayarann belidedifiniz \Web sitelenne engimini enpellevebilirsinz. Bu sajtaca engimini
angeSemer |slemjin Web siteladinin URL adrestenni weya URL'O pecebsecek anafitar belimesen
FIREWALL girebirsiniz. ABmecdob bir bilgisarann efigimini bu gebiide engeliemok icin "Erigim Kenbroli® sayosinda o
[ Erighon scontrots bilgsayar igin yaramjiniz kuralds "URL Filireled ile Hitp” butuzufunu igaretieyiniz
Uyyslamatar
B Anantar Kebme Anaftar Kelime
| MAC Fltrolume _— [
e Filtreless =m JuiEkks
R et s ] [
Lok | s =
| Anti-Das E— EE—
| | [ s |

3.3.6 DMZ

DeMilitarized Zone (DMZ) 6zelligi, Internet Uzerinden erismek istediginiz modeminize bagli
bir bilgisayarinizin tim port'lanni agarak disaridan erisimine izin verir.

Riskli bir ydntem olmakla birlikte, firewall veya NAT ayarlan yiziOnden bazi uygulamalarda
sorun yasayan yerel kullanicilarinizin t0m portlarini DMZ araciligiyla topluca 1 seferde
acarak ve yonlendirerek sorun giderilebilir.

DIKKAT: Higbir kullanici igin tim portlann sirekli agik tutulmasi tavsiye edilmez.

“DMZ'i etkinlestir” fusuna bastiktan sonra Internet'ten her porttan gelen veriyi
yénlendireceginiz bilgisayarinizin IP adresini “Yerel Ag IP Adresinizi Segin” alanina girerek
“Kaydet” tusuna basin. Béylece Internet’teki legal IP adresiniz olan RT-111'in WAN [P
adresine gelen data paketleri (hangi port Uzerinden gelirse gelsin) bu yerel bilgisayara
yonlendirilecekfir.

CE AirTies RT-111 Kullanim Kilavuzu Rev.0.1 (( 20



3.3.3 MAC Filtreleme

MAC filtreleme 6zelligi bilgisayarlann MAC adreslerine gére aga erisimlerine izin verilmesini
saglar. Bu &zellik etkinlestirildiginde listeye MAC adresleri yaziimis olan kullanicilar
haricindekilerin Internet'e erisimi engellenir.

Yeni bir MAC adresi girip ekleye basiniz ya da sistemdeki istemciler listesinden seciniz

AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu Mod

AirTies

CIHIS YeniLe (@

. ANASAYFA

anss . MACAdresFieleme |
/== @@ ]

LAN MAC filtrelerne &zelligi bilgisayarlann MAC adreslerine gdre ada erigimlering izin verilmesini sadlar. Bu dzellik etkinlestirildiginde

FIREWALL listeye MAC adresleri yazlmig olan kullanicilar haricindekilerin Internete erigimi engellenir.

Yeni bir MAC adresi girip ekleye basiniz ya da sistemdeki istemcilerden seciniz.
Erigim Kontroli
|| Yygulamalar [ WAC Adres Filtrelemeyi Etkinlestir
MAC Filtreleme

| Web Filtreleri Filtrelenen Istemci Listesi

URL Filtreleri Yeni MAC Adresi Ekle m

NAT MAC RDREST IP RDRESI ADT

ROUTING 00:14:c2:d5:dezbb  192.168.2.2 levento
| nrscoorede S

[ >

3.3.4 \Web Filtreleri

Web filtreleri ézellidi ile internet'ten indirilen, tehlike yaratabilecek baz web tabanli

uygulamalar ve internet tarayicizda tehlikeye acik dzellikleri daha aginizdaki bilgisayarlara
ulasmadan engelleyebilisiniz. Ornedin cookie'ler web sayfalanna girilen bilgileri icerdiginden
kisisel bilgilerinizin ele geciriimesine sebep olabilir.Bu tUr web uygulamalariniiceren

baglantilarin modemden gecmesine ve yerel aginiza veya bilgisayariniza gelmesine izin
veriimeyecektir. "Web Filtreleri' baslikl ekranda engellemek istediginiz web uygulamalarinin
(proxy, cookie, java apllet, activeX, pop-up) yanindaki "Filire Agik" kutucugunu isaretleyiniz.

- -. AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portiu Modem
AirTies

CIHIS YeniLe (@

ANASAYFA

—
R Web Filtreleri I

_ AN Web filtreleri 6zellidi ile internetten indirilan, tehlike yaralam\ecekbazlwehtabanh uygulamalan ve intemet tarayicinizda tehlikeys
FIREWALL agik zelliklen daha aginizdaki iz Ornedin cookigler web sayfalanna girilen bilgiler

| ISSesisearc .- icerdiginden kigisel hilgilerinizin ele ge;mlmesme sebep olabilir.Bu tir web uygulamalanni iceren badlanhlann medemden

| Erisim Kontroli gecmesine ve yerel aginiza veya za izin “Web Filtreleri” baglikl ekranda engellemek

istediginiz web uygulamalannin (proxy, cookie, java applet, activeX, pop-up) yanindaki Fillre Agik” kutucugunu isaretieyiniz.
Uygulamalar z i
|

EEAE B ey Proxy Oritire Agik @) Filtre Kapall
Web Filtreleri Cookie' ler OFiltre Agik © Filtre Kapall
| URL Filtreleri Java Applef leri OfFittre Agik () Filtre Kapall
[T ActiveX OrFiltre Agik ) Filtre Kapali
- Pop-Up'lar OFiltre Agik ® Filtre Kapall
Anti-Dos
| BL..LER— | iaycet [ _par |
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3.3.2 Uygulamalar

Bu sayfada IP filtrelerinde kullanmak Uzere bir uygulamanin (oyun, P2P, sunucu vb) port
tanimlarnni yapabilirsiniz, fanimlan degistirebilirsiniz veya uygulamayi kaldirabilirsiniz. Cok
kullanilan uygulamalar sizin icin AirTies tarafindan modeminize eklenmistir.

=

A'.-\ T. N AirTies RT-111 ADS| 2+ 4 Portlu Modem
ries s LIk sie @
ANASAYFA
— UYGULAMALAR |
e 3
LAN Bu sayfada IF filirelerinde kullanmak iizere bir uygulamanin (oyun, P2P, sunucu vb) pert
iniz. tanimian deg iniz veya u kaldirabilirsiniz. Gok
[ | FIREWALL kullamlan uygulamalar sizin igin AirTies tarafindan modeminize eklenmigtir.

| Erisim Kontrolii
e e——

| Uygulamalar
e

MAC Filtreleme
Web Filtreleri

URL Filtralari

Meveut Uygulamalar

| Auth-ldentD =
Battlefield 2

Diabloll

Doom 3

Flight Simulator 2004
Half Life 2 Steam
Quake 3

Remote Administratar
Remote Desktop
Remaotely Anywhere
SMTP

S5H

kazaa

edonkey and clones

bittorrent jid|

Vo Duserie 50|

Yeni bir uygulama tanimlamak icin “Yeni” digmesine basiniz.

“Uygulama Adi” alanina tanimlayacaginiz uygulamaya vermek istediginiz ismi giriniz.
“Gergek Portlar” alaninda uygulamanin modemin Internet’e dénik dis bacaginda
kullandigl port numarasini veya numaralarini;

“LAN Portlan” alanlarinda ise modemin i¢ bacaginda eslestirilecek port numaralarini
giriniz.

Bu degerleri girdikten sonra “Kaydet” digmesine basiniz.

AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu Medem

AirTies

a-_ 3
A0St v ______________________|

LAN Port numara ve araliklarini virgil ile ayirarak giriniz. Ornel: 1234,4567-5678,3333
FIREWALL

| Bt A
Uygulama Ads

Erigim Kontroli
| uygulamalar

CRS  YENLE @

Gergek Portlar LAN Portlari
R e

Web Filtreleri TCP Partlan: TCP Partlan:
URL Filtreleri UDP Portlan: UDP Portlan:

| MACFiltreleme

A= 3
__Rouring [ vl W pia |
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3.3.1 Erisim Kontroli

Erisim KontrolU &zelligi sayesinde Internet'teki cesitli servislere yonlenen trafige izin verebilir
ya da engelleyebilirsiniz. Bunu bu frafigin geldigi istemcilerin IP ve/veya MAC adreslerini
filtreleyerek yapabilirsiniz.

AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Porfly Modem
[0 sinie ¢

AHASAYFA

ADSL ERIgiM KONTROLU

FIREWALL i konbeld P I " Seysbil Yen bi artgim
R sl [ Ebintegir Yani" higuna bass

| Exipim Memtrubi

| tygulamaiar  Erigim Konbolini Exinleysr
| mAC piltrmieme Y

| vewb Filtraturt

.0 plreten Hursl A

o=

(BT [ Gisen Pinglen Engeile

NAT
ROUTING - =

| winEria

“Erisim Kontrolinu Etkinlestir” kutusunu isaretledikten sonra “Yeni” digmesine basarak IP
filtfresi tanimina geginiz.

AlrTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu Modem

[{CH ET |

Firewall, yorol bilgsayar afne v bilgsaarian iniematien golebilocek v sisteminge saras voretlincek saldmlan kam koour
ArTies RT-205W0 frewaliu Statehul Pachel Inspection (SP1) dcelkding sahiple 5P Fitewall slnia inlemenen oeen paketl
Incelayarek (zin verikamIg MiCh pAkBI EIQR31Ir 3ANGA WIFMAKN (0 wimez Modaminize Firewsll menis0 o yersl

Intgsriet gahigi igin de geligmiy kurakar tatriayabitr. b kurslana iSeainie Lullamotannian ieemet entgimisnint
angallepetill 13 43 kamjabilrsniz
WAL ADH
IsTEmcl sEChlz.
Yani MAC Advesl | fuea> | Isteemei Listosi

wwamy [ [ ETIHE

Skstemdeki bstemciler

HAL ACREST IF ADREST ADT

O0:ldteardssiertn 190.168.2.2  levenes
e ]
ETT
Listededd Istamciter igin istogigni: Meecut lislesinden pocabilr fa da “Venl” liguna
Dasarak péns bit uppuLETA b Hslepe [ istecifinls uppulalin Seceier
FHe” luguna bamnc Edenen wrigimi @ listesingda Qkacaiir Lnutmagng K
Hstesnoer sacece fstama Hullatectar ion ksdisnscakr. Kapdere
basing
UYGLILAMA SECINL

Tum Trah Ergelle: O] Panglen Engelis: O

Thight Sieulstes 2004
Balf Lafe 3 Sneam
aake 3

Femore Agmtmtstrater
Remote Seritep
Femetely Ampiere =

UIRL Fittrelest fle bt (] (URL Fitrelerinin ayaanmiy olmasi gefehmesteds |

Scrwauling ()

17 )) AirTies RT-111 Kullanim Kilavuzu Rev.0.1 CE



3.2.2 LAN Istemcileri

Yerel aginizda bir bilgisayari istemci olarak tanimlamak igin IP adresini, bilgisayar ismini
ve MAC adresini giriniz.

Mevcut istemcilerin listelesinde “Rezerve Et” secenegini isaretleyerek bu fiziksel adresdeki
cihazin (bilgisayarin) daima bu IP adresini almasini, yani IP adresinin dinamik olarak
degismemesini saglayabilirsiniz.

~———
o> e AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu Mod
A1FT1ES TIN5 st @
| ANASAYFA
e ]
LAN

| 1P Ayarlan ve DHCP.

LAN Istemcileri

Yerel adinizda bir bilgisayan istemdi olarak tanimlamak icin IP adresini, bilgisayar ismini ve MAC adresini giriniz.

FIREWALL
NAT
IP Adresi
ROUTING
YONETIM istemnci adi
DDNS MAC Adresi.
ARACLAR Dinamik Adres
RAPOR Rezene Et P Adresi  stemciAdi WAC Tipi

O 19216822 levento 00:14:¢2:d5°4e’bh  Dynamic

oot || o |

3.3 Firewall Ayarlari

Firewall, yerel bilgisayar aginizi ve bilgisayarlan dis ortamdan gelebilecek ve sisteminize
zarar verebilecek saldirlara karsi korur.

AirTies RT-111'in firewall’u, Stateful Packet Inspection(SPI) 6zelligine sahiptir. SPI firewall
aginiza gelen bUtin paketleri inceler; Internetten gelen saldirlan ¢esitli kriterlere gére
paket seviyesinde belirler ve saldiryl génderen Internet (IP) adresini bloklayarak bundan
sonra da yerel aginiza erisimini engeller.

Yine RT-111 Firewall menUsuU ile yerel kullanicilarin Internet cikisi icin de gelismis kurallar
tanimlayabilir, bu kurallarla istediginiz kullanicilarninizin Internet erisimlerini engelleyebilir
ya da kisitlayabilirsiniz. RT-111 web arayUzinde “Firewall” menUsine girdiginizde dncelikle

“Firewall Etkin

AirTies

secenegini isaretleyiniz.

— AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Porflu Modem _—
e K5 o UENE @

.~ ANASAYFA
ADSL
LAN
FIREWALL
|| Erisim Kontroli

| uygulamalar

MAC Filtreleme

Web Filtreleri

§ Tenreten 8

| URL Filtreleri
| bmz

| Anti-Dos

e ]

Firewall, yerel bilgisayar aginizi ve bilgisayarian intemstten gelebilscak ve sisteminize zarar verebilecek
saldinlara kargl korur. AirTies modeminizin firewallu Stateful Packet Inspection (SPI) dzelligine sahiptir. SPI
Firewall aginza internetten aelen paketi inceleyerek izin verilmemis hichir paketin bilgisayar aginiza
ulagmasina izin vermez Modeminizin Firewall menis( ile yerel kullanicilann Internet cikigi icin de geligmis
kurallar tanimlayabilir. bu kurallarla istediginiz kullaniciiannizin Internet erigimlerini engellevebilir va da
fasillayabilirsiniz.

(2 Firewall Etkin (O Firewall Devre Dist

Firewall anamenUsunun altinda asagidaki alt menuler acilacaktir.

€S
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32 LAN Avarlar

“LAN" ana menUsUne tikladiginizda RT-111'in olusturdugu yerel aga baglanip modeminizden
IP adresi alan cihazlarin fiziksel MAC adreslerini ve aldiklart IP adreslerini gérebilirsiniz.

AirTies

AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portiu Modem

CIRIS genie @

ANASAYFA
ADSL
LAN
| M —

1P Ayarlari ve DHCP
| Bl oot S

| LAN istemcileri

| tanistemclen = |
FIREWALL
NAT

| Ml

ROUTING
YONETIM

Bu sayfada modeminizden IP adresi alan tim bilgisayarlan gérebilirsiniz
1P Addresi
192.168.2.2

MAC Adresi Sistem Adi Kira Siiresi

0 days 0:42:55

00:14:c2:d5:4e:bh levento

3.2.1 |P Ayarlari ve DHCP

LAN ana menUsu altinda “IP Ayarlan ve DHCP” menUsune tikladiginizda modeminizin
yerel IP'sini ve DHCP sunucu ayarlarini yapabilirsiniz.

DHCP sunucu, yerel agdaki istemcilere IP adresi atamalanni yapar.

RT-111 da yerel agdaki istemcilere kendi IP adresinden sonraki IP'leri otomatik olarak atar.
Eger yerel aginizda kullanmayi tercih ettiginiz baska bir DHCP sunucu varsa, “DHCP
Aktaricisini Etkinlestir” secenegini isaretleyip bu DHCP sunucusunun yerel IP adresini
“Aktarici IP Adresi” alanina giriniz.

AirTies

. AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portly Moden

[l Yenite (@

ANASAYFA
ADSL
LAN
IP Ayarlan ve DHCP

| Bt it S
LAN Istemcileri

FIREWALL
NAT
ROUTING
YONETIM
DDNS
ARACLAR
RAPOR
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IP Ayarlari ve DHCP |

Madermin yerel IP ve DHCP sunucu ayarlanni bu sayfadan yapabilirsiniz.

Yerel IP Ayariari:

IP Adresi: [192 1682 1
Ag Maskesi: {255 255 255.0

DHCP Ayariar:
(3) DHCP Sunucusunu Etkinlegtir

Baglangic IP Adresi: [192 168 2.2
Son IP Adresi: [192 168 2 254
Kiralama Zamani: {3600 Saniye

(0 DHCP Altancisini Etkinlestir

Aldanc IP Adresi: |20 0

(O DHCP Sunucusunu ve Akancisini Kapat

Kaydet
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AirTies

AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu

TIN5 yenie @

ANASAYFA
ADSL

| Baglant Ayarlan
| DNs Ayarlart
|| ADSL Modu

FIREWALL
| Bihesisinhsooses

NAT
ROUTING
YONETIM
DDNS
ARACLAR
RAPOR

DNS Ayarlari |
WEB adresleri ile IP adrsslerini bir tabloda tutup, ikisini birbirine esleyen program veya bilgisayarlara DNS (Domain Name Server) adi verilir. Siz
www.airties.com adresini girdidinizde, ilk olarak bu adresin sizin senis sadlayicinizn DNSinde olup 3 Egerhbt
sembolik adres Amerika'daki ana merkezde bulunan Internic DNS‘ine sorulup, ona kar$mkge\en IP adresi size ulastinlacaktir. Bu IP adresmde
bulunan bilgiler sends sadlayic firmaniz tarafindan size ulagtiniacaktir. Hiz ve guvenlik icin cogu Intemnet Senis Saglayici DNS hizmeti saglar.
Agadida TTNET in sagladid DNS sunuculan gdsterilmeltedir eder tercihen kullanacadiniz DNS Sunucusu varsa, IF adresini DNS 3'e girmelisiniz.

pns 000
pnszfoooo
DNE 2)0.0.0.0

Kaydet.

3.1.2 ADSL Modu

RT-111"in ADSL menUsUnUn alfindaki “ADSL Modu” ekraninda ADSL baglantiniz igin

kullanilacak ADSL standartlarini secebilirsiniz. Modeminizin DSLAM ile haberleserek en
uygun standardi segmesi icin MULTI_MODE secenegini isaretleyiniz. RT-111'in fabrika
ayarlarinda tim modiar secili olarak gelmektedir. Ozel bir ayar girmeniz gerekmedigi

sUrece bu sekilde birakmaniz tavsiye edilir.

AirTies

AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu Moden

TIN5 yenie @

ANASAYFA

i ADSL Modu |
2 i ADSL nag\antlmz icin Seciniz. DSLAM ile en
JBsginnt Avariag uygun standardi secmesi icin MULTI MODEsegeneglm igaretieyiniz.
| e 1 No_mope
|| ADSLModu ™ 2DSL_G.dmt

LAN ™ ADSL_Glite

FIREWALL M 4DSL_G.dmtbis
| S

NAT ™ ADSL_G.dmtbis_DELT
pear

AT ™ 2DSL_2plus
- ]

— ™ ADSL_2plus_DELT

YONETIM
—_— M 2DSL_re-zds!

DRiS ™ ADSL_re-adsi_DELT
LARACLAR [ ADSL_ANSIT1.413

RAPOR M WULTI_MODE

™ ADSL_G.dmt his_snx
™ ADSL_2plus_Anxid
[arcet B pta |

€S
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PVC ayarlan alaninda VPI degeri olarak 8, VCI degeri olarak da 35 girilmis haldedir (Bunlar
TUrk Telekom degerleridir, TUrkiye icin bu rakamlarda bir dedisiklik yapmayiniz).

Tebrikler! AirTies RT-111'in ADSL ayarlarnni basari ile famamladiniz. RT-111'in 6n panelinde
bulunan “PPP" 15191 yanacaktir.

Eger bu ayarlardan sonra Internet baglantiniz gerceklesmezse 1Gtfen ADSL hizmet
saglayiciniza daniginiz.

2.2.3 Avarlan Sifirlayarak Fabrika Ayarlarina Donmek (Reset)

Arkadaki reset dUgmesine sivri bir aletle 20 saniye basarsaniz RT-111"inizin tUm ayarlar
silinir, fabrika ayarlan durumuna déner.

s Diger Ayarlar

3.1 ADSL Avarlari

3.1.1 DNS Avyarlari

WEB adresleri ile IP adreslerini bir tabloda futup, ikisini birbirine esleyen program veya
bilgisayarlara DNS (Domain Name Server) adi verilir. Siz www.airties.com adresini girdiginizde,
ilk olarak bu adresin sizin servis saglayicinizin DNS'inde olup olmadigina bakilacaktr. Eger
bulunamazsa, sembolik adres Amerika'daki ana merkezde bulunan Internic DNS'ine
sorulup, ona karsilik gelen IP adresi size ulastiniacaktir. Bu IP adresinde bulunan bilgiler
servis saglayici firmaniz tarafindan size ulastinlacaktir. Hiz ve givenlik icin cogu Internet
Servis Saglayici DNS hizmeti saglar.

RT-111"in ADSL menUsUnUn altindaki “DNS Ayarlan” mentsinde TINET in sagladigr DNS
sunucularn gosteriimektedir eger tercihen kullanacaginiz DNS Sunucusu varsa, IP adresini
DNS 3' e girmelisiniz.

13 )) AirTies RT-111 Kullanim Kilavuzu Rev.0.1 CE



4. Karsiniza gelen ekranin sol-Ust tarafindaki mentden ADSL menUsune ve altindaki
Baglanti Ayarlar’na tiklayiniz.

5. RT-111"in 8 ayn kanaldan DSLAM ile iletisim kurma yetenegdi vardir. Ancak sadece tek
kanal ile de ADSL baglantisi kurulabilir. Bu ilk kanal fabrika ayar olarak yaratimistir. Acillan
ekranda *ve1” seklinde bu ik kanal gésterilir. “ve1”in Uzerine tiklandiginda bu kanal igin
ADSL ayarlarina gecilir.

= 3 . : NN AirTies RT-111 ADSL.?.+ 4 Porflu Modem
AirTies NN\

ANASAYFA

CIHIS o YENILE

ADSL e A - -
_— ADSL router 2. katman protokoll olarak ATW kullanir, AT PVG WAN araylzil gibi davranan sanal bir baglantidir. A3 gecidinin
| Baglanti Ayarlan destekleyebilecedi maksimum ATH PYC sayisi 8'dir

ONS Ayarlan Turk Telekom icin gegerli PVC yaratiimigtir.

ADSL Modu e -
—— vel [ 8:35 F Ve ppRoa
LAN

—m——— 1 | | =

NAT

ROUTING
YONETIM
DDNS
ARACLAR
RAPOR

6. “vc1”in Uzerine tiklandiginda acilan pencerede
oncelikle Protokol alanindaki degeri “PPPoE” olarak degistiriniz. Daha sonra ,

Kullanicr adi alanina ADSL servis saglayicinizdan almis oldugunuz ADSL kullanicr adinizi
sonuna @ttnet ekleyerek giriniz (6rnegin: airties@ttnet).

Sifre alanina ADSL servis saglayicinizdan almis oldugunuz ADSL sifrenizi girip “Kaydet”
dugmesine tiklayiniz.

AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu Modem

AirTies

CIHIG YENILE
ANASAYFA
—_——
=TT I PPPoE Baglanti Ayarlan
P/ @@
Baglanti Ayarlan | Bu sayfada modeminizin ADSL badlantisi icin gerskli ayarlan yapabilirsiniz.
| oS Ayardan PVC adini girip protokoli seciniz ve gerekli ayarlan yapiniz
LADE Hodu PVC AT fyeq Pratokol: |PPPoE =]
LAN
e @
FIREWALL (¥ NAT [ Firewall
A—NAT Servis sadlayicinizdan size verilen ADSL kullanicl adive sifrenizi bu sayfada girmelisiniz.
PPP Ayarlan PVC Ayarlan
ROUTING
o " Protokal LLC Q) VCMUX
YONETIM olase vees
DDNS Kullanici Adr: |aities@ttnet
SR sive: o Vel |35
ARACLAR ifre: [eass
- 3 QoS: |UBR =
RAPOR uTU: [1492 byte
Default Gateway. LR £p2
SCR cps
MBS: cells
COVT: |0 usecs
Auto FVC: [
Kaydet || ipial |
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2.2.2 AirTies RT-111 Web Arayiizii ile ayarlar

RT-111"i yukanda bahsedildigi gibi kablolu olarak bilgisayariniza bagladiktan sonra ayarlar,
Airties Hizmet Programi yerine “Internet Explorer” gibi bilgisayarinizdaki herhangi bir web
tarayicisi ile de yapabilirsiniz. Bunun icin Internete bagl olmaniza gerek yoktur.

1. Bilgisayarnnizda Internet Explorer ya da Netscape gibi bir web tarayicisi programini
calistinniz.

2. Address kismina cihazinizin IP adresi olan 192.168.2.1 adresini giriniz.

a http://192.168.1.1/ - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools  Help

OBack e O e @ @ \{h |pSearch ‘*fl‘s-’Favnrites @‘

Address [&] http:/j192.168.2.1/

3. Karsiniza cihazin web arayizl gelecektir. Fabrika ayarlarinda sifre tanimlanmis
olmadigindan Sifre alanini bos birakarak Tamam digmesini tiklayiniz.

) Adrries 120 - Micresali Internet [eplorer

Dosys Digen Goinim  fulwdnisr  dreclr  Yarde

u] 3| ¥ wa s ndonderky 7 vy - e Y 3
&l ez a8 1] ~ B=
T AlrTles RT-111 ADSL2+ 4 Porfiu Maodem
AirTies : = @
| 1 |

Minimum 1024x788 aatneld

Ktemat Explorer 5 5+ viya Eicefox 10 6+ kullimants tavsiye adenz

Copyright & 5 ANTies Wirsless Networks Bitin hakian saklidr

A8 o 3ot et 1192, 188,211

B Inkeret

" )) AirTies RT-111 Kullanim Kilavuzu Rev.0.1
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4. Misteri bilgisi b6lUmine:

¢ adinizi ve soyadinizi,

¢ ADSL hattinizin bagl oldugu telefon numaranizi (alan koduyla birlikte) ve

¢ e-posta adresinizi;

ADSL kullanici bilgisi bolimine:

e kullanici adinizi (TUrk Telekom kullanicr adiicin @ttnet eklemeyi unutmayiniz, drnegin:
airties@ttnet) ve

* ADSL sifrenizi giriniz. ADSL hizmetiniz TUrk Telekom'dan ise, Protokol icin “PPPoE” TUrkiye'de
hemen her bdlgede gecerlidir; eger Internet baglantisi saglayamazsaniz ADSL hizmet
saglayiciniza danisiniz ve PPPoE degerini sectiginizi sdyleyiniz. ilerlemek icin “Kaydet”

fusuna basiniz. -
13| AirTies ADSL Hizmet Program E]|E|@
A AirTies

Internet Ayarlan !
Miuigteri Bilgisi
Ad Soyad: |0zgur YILDIRIM
Telefon Numarasi:|212 4440233

E-posta adresi: iaillies@ailties.com

ADSL Kullanici Bilgisi

Protokol: | PPPoE 54|
Kullame: Adr |airties(@ttnet
Sifre: | ””””

Kaydet |

5. ADSL kurulum ayarlar famamlanmigtir. RT-111'in &n panelindeki ADSL ve PPP isiklar
surekli yesil yanincaya kadar bekleyiniz. Bu siklar yesil yaniyorsa Internet baglantiniz
saglanmis demektir. “Durum” tusuna bastiginizda bunu grafiksel olarak da goérebilirsiniz.
Bu isiklarin yanmasina ragmen Internet baglatisi kuramiyorsaniz ADSL servis saglayiciniza
(TGrk Telekom) danisiniz.

£ AirTies ADSL Hizmet Program g@l

. .
£ AirTies
AirTies =—
R v e
Internet RT-111 Bilgisayar
Ayarlar [
ADSL Baglant: Hize:
indirmeDovwnload). 256 Khis
SayE§7| Gonderme{Upload). 64 Kbis
Bilgi |

AirTies ADSL Hizmet Program

CE AirTies RT-111 Kullanim Kilavuzu Rev.0.1 (( 10



2. Baglantilar anlatan animasyon (canlandirma) bittiginde “KURULUMA GEC” linkine

fiklayiniz.

& Macromedia Flash Player 8 E]

Fie View Control Help

ANAMENU

-@ AirTies KOLAY KURULUM

RT-111 Interaktif Kurulum

TEKRAR IZLE KURULUMA GEG

KablosuzVeriSesGorinti

3. “Kurulum sihirbazina hosgeldiniz” penceresinde “lleri” tusuna tiklayarak geciniz.

1B Kurulum - AirTies ADSL Hizmet Programi E“El

AirTies ADSL Hizmet Programi
Kurulum Sihirbazina Hos Geldiniz

Bu program AirTies ADSL Hizmet Pragrami 3.1.7 irlintini
bilgizapanmza kuracak.

Baglamadan ohee agik olan dider tim prograrilan kapatrmariz
drerilir.

Diervamn etmek igin ilerivi, ckmak igin iptali bklapn,

[ ileri ] l iptal

9 )) AirTies RT-111 Kullanim Kilavuzu Rev.0.1
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2.2 Kurulum Avyarlari

Kurulum ayarlarnni yapmadan énce bir &nceki bélimde anlatilan donanim baglantilarinin
tamamlanmasi sarttir. Donanim baglantilarnni tamamladiktan sonra, AirTies RT-111"in
On/Off dugmesine basarak aginiz.

AirTies RT-111"in programlarni yUklemesi icin 30 saniye kadar bekledikten sonra bilgisayarinizi
calistinniz.

RT-111"in kurulumunu AirTies TUrkge Interaktif Kurulum CD’si ile ya da gelismis web
arayUzUnden yapabilirsiniz.

2.2.1 AirTies RT-111 Tlrkge Interaktif Kurulum CD'si ile ADSL Ayarlar

AirTies ADSL Hizmet Programi, AirTies RT-111'in ADSL ayarlarini kolaylikla yapabilmenizi
saglar. AirTies RT-111"in kutusundan c¢ikan kurulum CD’sini CD sUrUcUnUze yerlestfirin.
Program otomatik olarak ¢calismaya baslayacaktir. Eger program otomatik olarak
baslamazsa CD'deki “kurulum.exe” dosyasini calistirmaniz gerekmektedir.

Baglantilan anlatan animasyonu gecmek icin sag Ust kosedeki “Kur” linkine tiklayabilirsiniz.
1. Karsiniza gelen ekranda RT-111 0rindnUn altindaki “KUR” fusuna bastiginizdamodeminizin
kutusundan cikacak ekipman ve modeminizin baglantilarinin nasil yapilacagini anlatan
bir animasyon (canlandirmay) izleyeceksiniz. Animasyondaki adimlari takip ederek

modeminizin baglantilanni tekrar gézden geciriniz.

Baglantilan anlatan animasyonu gecmek icin sag Ust kdsedeki “Kur” linkine tiklayabilirsiniz.

Q Macromedia Flash Player 6
File View Control Help

_@ AirTies KOLAY KURULUM

RT-205 RT-111 RT-211
I o / P [ <1 /
— —
A 4 |
WAR-140 AR-140 RT-102

KablosuzVeriSesGoriintli W BT ES.COm

CE AirTies RT-111 Kullanim Kilavuzu Rev.0.1 (( 8



2. RT-111"In Kurulumu

2.1 Temel Kablolama Proseduir(

Asagidaki sekilde gosterildigi gibi modeminizin donanim baglantilanni gergeklestiriniz.
Baglantilarin nasil yapilacagdi AirTies RT-111 Turkce Interaktif Kolay Kurulum CD’sini
bilgisayarinizin CD sUricUstne yerlestirdiginizde otomatik olarak ¢alisan animasyonda da
ayrntill ve uygulamali olarak gosterilir.

1. ADSL hattinizin bulundugu telefon prizini kutudan ¢ikan splitter’in “Line” girisine baglayiniz.
2. Telefon cihazinizin kablosunu, splitter (ayinici) Gzerindeki PHONE girisine takiniz.

3. AirTies RT-111 kutusundan cikan kisa felefon/DSL kablosunu splitter (ayirici) Uzerindeki
MODEM girisine takarak kablonun diger ucunu da AirTies RT-111 Ag Gegidi (Gateway)
Uzerindeki ADSL girisine baglayiniz.

4. Modeminize elektrik vermeden dnce bUtin baglantilann dogru yapildigini kontrol ediniz.
Kutudan cikan gi¢ adaptérind 220V prizine, adaptdrin diger ucunu da RT-111'in gic
girisine takiniz ve 0/1 (agcma-kapama) dugmesini 1 konumuna getirerek modeminizi aciniz.

AirTies RT-111

7 )) AirTies RT-111 Kullanim Kilavuzu Rev.0.1 CE



AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Porflu Modem

AirTies

CIRG o YENILE
ANASAYFA
I—ADSL Uzaktan Yonetim |
| Mokt — Modeminizin uzaldan yénetiimesi ile ilgili ayarlan bu sayfada yapabilirsiniz. Eger modeminizi Internetteki bir baska bilaisayardan
LAN yonetmek istiyersaniz bu bilgisayann IP adresini bu sayfada girmelisiniz. Modeminizin Internetten herhangi bir bilgisayardan
yonetilebilmesi icin "Herhangi Bir IP” kutucugunu isaretleyebilirsiniz.
1 FIREWALL (Bu durum Gnemli bir givenlil acidi oldugundan medeminize sifre keymaniz nerilir.)
| NAT ‘
T [ Uzaktan ‘.r'u!ﬁ:um\ Etkinlestir
| Bemirtmre R [} Herhangi bir IP
YONETIM ] Gelen Pinglere izin Ver
p=es Servis Adi WAN
| Uzaktan Yonetim Tolet a
DDNS Web (]
ARACLAR SNMP O
L !
RABOR IP Erigim Listesi: | - C [ sil
Yeni P [] Eke
aydet | ipial |

3.6 DDNS

Dinamik DNS sabit IP adresi oimayan bilgisayarlarn da DNS servisi almasini saglar.
Modeminiz destekledigi DDNS servis saglayicilarina baglanarak IP adresini dizenli olarak
bildirir.

Modeminizin DDNS ayarlarini gérmek icin desteklenen DDNS servis saglayicilarindan birisini
seciniz.

AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu Modem

firTies N\ P

ANASAYFA
| Aost e  umwews 00000000000
| LAN Dinamik DNS sabit|P adresi olmayan bilgisayariann da DNS servisi almasini saglar.
FIREWALL llodeminiz destekledidi DDNS senis sadlayicilanna badlanarak IP adresini diizenli olarak bildirir.
L | Maodeminizin DONS ayarlanm gérmek icin DDNS senvis sad birisini seciniz.
| NAT
| ROUTING | DDNS Sunucusu: | DynDNS v
YONETIM DynDNS
L= @@
| DDNS
1 Yukanda segilen DDNS sunucusu igin istemci ayarlanmamig
|| DDNS Ayarian
ARACLAR Yenile
| M i

Dinamik DNS 6zelligini kullanmak igin bir DDNS servis saglayicisindan hesap agtirmaniz
gerekmektedir.
Bir DDNS servis saglayicisi secip hesap bilgilerini giriniz.

AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu Modem

A‘IT‘T‘IES CRg o it @
ANASAYFA
e oo

ADSL
| LaN Dinamik DNS Gzelligini kullanmak iin bir DDNS servis sag hesap agtrmant dir.
T Bir DDNS senvis sadlayicisi secip hesap bilgilerini giriniz

| NaT DDNS Sunucusu [DynDNS =]

. ROUTING DDNS istemcisi (]

| YONETIM kuamergar [

| DDNS swe [

| DDNS Ayarlan:
ARACLAR Demain Adi

| RAPOR
| Kayaet | iptal |
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3.7 Araclar

Bu sayfada modeminizi yeniden baslatabilir veya fabrika ayarlanna alabilirsiniz.

“Yeniden Baslat” dUgmesi ile cihazinizi kapatip agmis gibi yeniden baslatirsiniz. Bu sirada
cihaz ile baglantiniz kesilecektir. Ancak yeniden acildiktan sonra tekrar baglanabilirsiniz.
“Fabrika Ayarlanna Al” dGgmesi ile cihazinizi fabrika ayarlanna déndUrebilirsiniz. Bu srada
cihaz ile baglantiniz kesilecektir. Ancak yeniden acildiktan sonra tekrar baglanabilirsiniz.

AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu Modem

AirTies
T |

| LAN

LI Yenie @

FIREWALL
NAT
e

Bu sayfada modeminizi yeniden baglatabilir veya fabrika ayarianna alabilirsiniz.
ROUTING
YONETIM

| MEsDerkis s T

Sistemi yeniden baglatmak icin bu dddmeyi kullanin. NOT:

DDNS x
| S Yeniden Baglat Cihaz ile olan baglantniz kesileceldir, yeniden

ARACLAR sonra tekrar bag
B/ @

Firmware Guncelleme
Sifre Ayarlan
a7 3
Zaman Ayarlar o
g zmandyerEn Fabrika ayarlanni geri yiklemek igin bu digmeyi kullanin

RAPOR Fabrika Ayarlanna Al MNOT: Cihazile olan baglantiniz kesilecektir, yeniden
sonra tekrar badl i

3.7.1 Firmware Giincelleme

Modemde calisan yazilimi gincellemek icin “Goézat” tusuna basiniz ve acllacak pencerede
bilgisayarinizdaki en son modem firmware dosyasini bulunuz. (En son firmware dosyasini
www.airties.com web sitesinden indirebilirsiniz.) Sonra GUncelle tusuna basiniz.

AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu Modem

AirTies

CIHIS YEniLe (@

ANASAYFA
ADSL Firmware Guncellemesi
e | TREERURERRRRRRRRR
L WModemde caligan yaziimi guncellemek icin Gozat tuguna basiniz ve agilacak pencerede bilgisayannizdaki en son modem
FIREWALL firmware desyasini bulunuz. (En son firmware dosyasini www.airties.com web sitesinden indirebilirsiniz.) Sonra Guncelle
- tusuna basiniz. Firmware dosyasi basanyla yulklendikten sonra modem otomatik olarak yeniden baslatilacaktir ve modeme
| NAT olan baglantiniz kesileceltir. Modem yeniden bagladiktan sonra kurulum ayariannizini yapabilmek icin yeniden baglanmalisiniz.
ROUTING
| st R
| YONETIM Dosya seg Browse
DDNS
| s
ARACLAR
el | Guncelle |
Firmware Giincelleme
gifre Ayarlan Firmware dosyasi basaryla yiklendikten sonra sistem ctomatik olarak yeniden
Zaman Ayarlars baglatlacaktr, bu sebeple cihaza glan baglantniz kesilecek ve kurulum ayarlannizini
] vapabilmelk icin cihaza yeniden baglanmaniz gerekecektir.
RAPOR
lesom ]
Look in: | 3 fimmware = « £ EB-
L F AirTies_RT-211 FW_1.0,7.bin
Ir-

Firmware dosyasi basanyla yUklendikten sonra sistem otomatik olarak yeniden baslatilacaktr,
bu sebeple cihaza olan baglantiniz kesilecek ve kurulum ayarlarninizini yapabilmek igin
cihaza yeniden baglanmaniz gerekecektir.

CE AirTies RT-111 Kullanim Kilavuzu Rev.0.1 (( 26



3.7.2 Sifre Ayarlar

Modemin web arayizine girisi sinirlamak Uzere sifre koyabilirsiniz. Modeminizin IP adresi
belli oldugu icin ¢ok kullanicil yerel aglarda ve modeminizi disandan ydnetmeye actiginiz
durumlarda mutlaka sifre korumasi koymaniz énerilir. Bu sekilde modeminizin ayarlarna

yeftkisi olmayan kisilerin mUdahale etmesini dnleyebilirsiniz.

AirTies
ANASAYFA
T sweann |
. LAN
] FIREWALL
i‘ NAT
ROUTING
1 YONETIM
| DDNS
ARACLAR
' Firmware Giincelleme
"i sifre Ayarlar

| Zaman Ayarlan

AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portly Moden

dEnite @

' LIRS

WModemin web araylzine girigi simrlamak (zere gifre koyahilirsiniz

Sifie; [ssesssse
Sifre onayla: .
Zaman Asimi: |30 dakika

3.7.3 Zaman Ayarlar

Modeminiz gUncel saati ve tarihi Internet'teki zaman sunucularindan NTP protokolU
kullanarak alir. Modeminiz fabrika ayar olarak bazi zaman sunuculan girilmistir. Degistirmek
istiyorsaniz sunucu bilgilerini giriniz.

AirTies

AirTies RT-111 ADSL2+ 4 Portlu Moden

CIHIg JEnite @

ANASAYFA

' ADSL Zaman (SNTP) Sunucusu \
Mod glincel saati ve tarihi Internetteki zaman sunuculanndan NTP protokeld kullanarak alir. Modeminiz fabrika ayan elarak ban zaman

i LAN sunuculan girilmistir. Dedigtirmelk istivorsaniz sunucu hilgilerini giriniz.

FIREWALL

NAT (# Zaman Sunucusunu Etkinlegtir
= @@ |

ROUTING Ana Zaman Sunucusu: |europe pool ntp.org
| irvonceod RS

YONETIM Ikinci Zaman Sunucusu: [pool ntp.org
| Rt BN

DDNS Uctnc Zaman Sunucusu: ftime.windows.com
_ ARACLAR Zaman agimi: {10 Saniye
!w Ne kadar zamanda bir gancellensin: |5 Dakika
'i Sifre Ayarlar

Kag defa denenecek: |3

| zaman Ayarlan

RAPOR Zaman bolgesi: |(GMT1U2'UU)Athans, Istanbul. Cairo, Harare. Jerusalem _j
e Yz saati: [
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3.8 Rapor

ADSL baglantinizin durumu, baglanti istafistikleri, RT-111 cihaziniz ve icinde ¢alisan yazilim
hakkinda bilgi almak igin “Rapor” menusine fiklayiniz.

| [MoarEnd F4 Loop Back Count |
| |NearEnd F Loop Back Count |

Ce AirTies RT-111 Kullanim Kilavuzu Rev.0.1 (( 28



39 VPN — Sanal Ozel Ag

%8
b —_ :
gl
3 i
* * x
g * L ?
[r—— Pr——
; P =
X ™

VPN 6zelligi IPSec protokolu Uzerine kuruludur.
“VPN" ana menuUsu altindaki “VPN Profilleri” menUsine fikladiginizda agilan *VPN (IPSec)”
baslikll ekranda “Etkin” secenegini isaretleyerek VPN 6zelligini etkinlestirebilirsiniz.
Ayrica sayfanin alfindaki listeden VPN tUnellerinizin baglanti durumu ve genel ayarlanyla
ilgili bilgi alabilirsiniz.
e
i
T | T

VPN'i e’rl-<in|e§ﬂrip “.Koyde’r”e tikladiktan sonra, yeni bir VPN tUneli olusturmak igin “VPN"
ana menUsU altindaki “VPN Profilleri” menUsUne ve acilan “VPN Profilleri” baslikl ekranda
“Yeni"” tusuna tiklayiniz. Bu durumda asagidaki “VPN Profil Tanimlama” ekrani acilacaktir.

Aralannda VPN bagdlantisi yapilacak her 2 noktadaki RT-111 cihaznda da ayar yapilmasi gereklidir.
“"A" noktasindaki RT-111'de “uc-1" alanlarina A noktasina ait bilgiler, *ug¢-2" alanlarina
da B noktasina ait bilgiler girilir.

“B"” noktasindaki RT-111'de de “uc-1" alanlarina yine A noktasina ait bilgiler, "ug-2"
alanlarina da B noktasina ait bilgiler girilir.

[T _
e L wettems
| FIREWALL i

N

i i

| NaT
ROUTING
| ¥omiin
DONS

| nsncuan

| earor

e |
“Name” alanina yeni VPN baglantiniz igin bir isim yaziniz.
“Ug Bir'in IP'si” alanina "A" noktasinin gergek IP adresini yaziniz (6rnegin: 88.247.85.25)
“Ug Bir'in Subnet'i” alanina "A” noktasindaki yerel agin yerel IP adresini ve alt ag gecidini,
araya “/" isaretini koyarak (6rnegin: 192.168.1.0/255.255.255.0) yaziniz.
“Ug Bir'in Nexthoop’'v" alanindaki “%defaultroute” degerini dedistirmeyiniz (Nexthop yerel
agda bir sonraki cihaz ifade eder).
“Dead Peer Detection” alanindaki degeri “Restart” olarak belirleyiniz. Bu deger, karsi
tarafta kopma olursa VPN baglantisi ile ilgili ne yapilacagini belirler. Eger deger “Restart”
yapllirsa, kopma oldugunda VPN baglantisi yeniden kurulacaktir.
“Kripto Anahtan” VPN sifresidir. Kendinize gore bir sifre belileyerek A ve B noktalarinda
ayni sifreyi giriniz.
“Perfect Forward Secrec (PFS)" degerini “Yes" olarak birakiniz. Bu sekilde sifreye ilave bir
guvenlik saglanir.
“Ug Iki'nin IP'si” alanina “B" noktasinin gergek IP adresini yaziniz (drnegdin: 216.109.112.135)
“Ug Iki'nin Subnet'i” alanina “A"” noktasindaki yerel agin yerel IP adresini ve alt ag gecidini,
araya “/" isaretini koyarak (6rnegin: 192.168.2.0/255.255.255.0) yaziniz.

Simdi ayni ayarlann diger noktada da yapilmasi gereklidir. Diger noktada da ug-1
alanlarina A noktasinin, ug-2 alanlarnna da B noktasinin degerleri girilir.
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3.10 VLAN — Sanal Yerel Ag

AirTies modeminizdeki VLAN (Virtual Local Area .

Network - Sanal Yerel AQ) destedi ile yerel aginizi > W i

segmentlere ayrrarak bolebilir ve ayni ag gecidini x " S - J_/r
- N

(RT-111) kullanarak Internet'e cikabilen bu ' b
segmentlerin birbirlerine erisimlerini engelleyebilirsiniz
(MAC adres seviyesinde segmentasyon yapilir).

" (2
AirTies RT-111'in VLAN ayarlanni yaparak yerel aginizi * ' 5
segmentlere ayirmak icin asagidaki talimatlan .
izleyiniz.
¢ LAN menUsUnUn altinda bulunan *VLAN Settings™ alt menUsUne giriniz.

it B s L]

¢ Acilan pencerede VLAN tablosunu goérUceksiniz. VLAN ayarlan yapilmadigi strece RT-
111'den IP adresi alan tUm kullanicilar 1 numaral VLAN'de bulunur. Bunun icin ayarlar
yapacaginiz bilgisayar cihazin LAN1 porfuna takili olmaldir.

I ROUTING [
| vonctin
i DDt
| AmacLax
| RaroR

| mera § s |

* “LAN group 1" satinndaki “Ayarlar’a fiklayiniz. Acilan “IP Ayarlar ve DHCP” baslikli
sayfada ilk sanal aginizin IP adresi (192.168.2.1) ve IP araligr (192.168.2.2-192.168.2.254)
listelenmektedir. DHCP Sunucu etkin oldugu icin RT-111, LAN1 portuna bagl (bir switch
veya hub Uzerinden) tUm istemcilere bu IP araligindan adres dagitacaktir.
* “Kaydet” tusuna basiniz.
Modeminizin LAN1 portuna bagl sanal ag - VLAN tanimlamasi yapilmistir.
Simdi bu tanimlamanin diger LAN portlarina baglh bilgisayarlan kullanarak diger sanal
yerel aglar icin yapilmasi gereklidir.
LAN2 portu icin ayarlar séyle yapilr:
1. “VLAN Ayarlan” baslikl ekranda “Network ArayUzleri” tablosunda LAN2 satinnda
“VLAN2" degerini secerek Kaydet'e basiniz.
2. Ayni ekranda “VLAN'ler” baslikli tabloda “LAN group 2" satinnda “Ethernet2” degeri
gorunecektir. Bu satirdaki “Ayarlar” linkine tiklayiniz.
3. Ikinci sanal agin tanimiicin “IP Ayarlan ve DHCP” baslikl ekran acgilacaktir. Bu sanal
agin yerel IP adresini 192.168.3.1 ve IP araligini da 192.168.3.2 — 192.168.3.254 olarak
belirleyebilirsiniz. Bunun icin
a. “IP Adresi” alanina “192.168.3.1" yazmaniz;
b. “DHCP Sunucusunu Etkinlestir” secenegdini isaretlemeniz;
c. “Baslangi¢ IP Adresi” alanina “192.168.3.2" ;
d. “Son IP Adresi” alanina “192.168.3.254" yazmaniz gerekmektedir.

Diger LAN portlar icin de benzer sekilde VLAN ayarlanni yapabilirsiniz.
CE AirTies RT-111 Kullanim Kilavuzu Rev.0.1 (( 30



» RT-111 Ozel Uygulamalari
4.1 ADSL Sayaci

ADSL Hizmet Programinda Sayag [l i Sy e

menUsUne tfiklayarak, aylik bazda o e

o ) L AirTies

indirilen (download edilen) ve

génderilen (UplOCld edilen) veri Anik veriindinme iz (Wb/s) 2902 Aylik Kullanim Ozeti (GigaBiyts)
. T Durum Fe

miktarini ve anlik veri indirme hizini

Aviar|Gelen veri [Giden verl
a6 2430

. e s . . afustoz |2 BE0 2793

takip edebilirsiniz. Modeme bircok remmelzo0z 2121

. . - . Haziran |2 605 2,381

bilgisayar baglamis da olsaniz tek bir Ayarlar o (2933 207
Misan . A

bilgisayara ADSL Hizmet Programini Mat [2880 2775

Subat |2,221 2322

Ocak 2557 2341

yUklemeniz yeterlidir. Program modem
Uzerinden gecen toplam trafigi
gostermektedir. Bilgi

AirTies ADSL Hizmet Programi

s Sikca Sorulan Sorular

internet baglanhsi yok ve ADSL led'i (1s1g1) sirekli yanip sénijyor.

ADSL servis saglayicinizi arayiniz ve ADSL hattinizin aktif edildiginden emin olunuz
(Not: Cihaziniz agilirken ADSL led'i bir dakika kadar yanip sénecektir). Splitter baglantilannizin
bu dékimandaki gibi dogru sekilde yapildigini kontrol ediniz.

ADSL led’i yaniyor fakat PPP led’i yanmiyor.

internet servis saglayicinizin verdigi ayarlarin (PPPoA veya PPPoE gibi) dogru yapildigini
kontrol ediniz. Kullanici adinizi ve sifrenizin dogrulugundan emin olunuz (servis saglayiciniza
danisiniz). Turk Telekom ADSL abonesi iseniz kullanict adinizin sonuna @ttnet eklediginizden
emin olunuz.

RT-111'in sifresini unuttum veya yanlis ayarladim. Cihazla baglanti kuramiyorum.
AirTies RT-111"in, sonradan yapilmis olan ayarlar simeniz gereklidir. RT-111'i tekrar fabrika
ayarlarina getirmek icin cihaz calisir vaziyetteyken arka panelde bulunan “Reset”
dUigmesine kalem gibi sivri bir aletle en az 5 saniye bastirniz.

CD ile kurulum yaparken “modeme ulasilamiyor” hatasi veriyor.

CD yi galishrdiginiz bilgisayar ile modem arasindaki baglantilan control edin. Baglantilarda
sorun yoksa, bilgisayarinizda kurulu kisisel firewall programi (Zone Alarm vb.) modeme
ulasmasini engelliyor olabilir. Firewall'v kapatarak deneyiniz.

AirTies UrUnUnuUzde yasadiginiz ve ¢ozemediginiz tUm sorunlar 7gin 24saat hizmet veren
AirTies Teknik Destek ekibine danisabilirsiniz. 7/24 AirTies Destek Hatti: 0212 444 0239
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s Teknik ve Fiziksel Ozellikler

ADSL o6zellikleri

G.992.1 Annex A (G.DMT), G.992.2 (G.Lite), G.992.3 (ADSL2), G.992.5 (ADSL2+), READSL,
Traffic shaping UBR/CBR, OAM (1.610)

Baglanti protokolleri

PPPOE, PPPoA, RFC1483 Bridging, RFC1483 Routing, ATM Uzerinden klasik IP PAP/CHAP
Reset butonu ile fabrika ayarlanna geri dénUs imkani

Calisma voltaji

170V AC ile 260V AC arasl

Kablolama

4 adet RJ-45 (Ethernet), 1 adet RJ-11 (ADSL)

LED’ler

PWR - GUg, ADSL - ADSL aktivite , PPP - Internet baglantisi, 4 adet LAN - Yerel ag
aktivite

UPnP Tak&Calstir 6zelligi

Router ve Firewall

SPI firewall; IP ve MAC adresi filireleme; URL filtreleme; Port yénlendirme; DMZ; VPN
Pass Through (PPTP, L2TP, IPSec); Statik Routing, RIPv1, RIPv2 yénlendirme; DNS Proxy;
DHCP sunucu ve aktarici; NAT/NAPT; PPP (PAP/CHAP/MSCHAP)

isletim Sistemleri

Windows 98, ME, 2000, XP, UNIX, Linux, MAC OS ile uyumlu

Sertifikalar

CE, T.C. TelekomUnikasyon Kurumu

v . .
7. Diger Bilgiler

1. Tasarlayan ve Uretimini Yaptran Firma Bilgiler:
AirTies Kablosuz lletisim Sanayi ve Dis Ticaret AS
BUyUkdere Cad. Sarl is Merkezi No:103 Kat:5
Mecidiyekdy-ISTANBUL

Tel 1 (212) 318 6220

Faks 1 (212) 318 6298

2. Bakim Onarnm Hizmeti Veren Firma Bilgileri:
AirTies Kablosuz lletisim Sanayi ve Dis Ticaret AS
BUyUkdere Cad. Sarli is Merkezi No:103 Kat:5
Mecidiyekdy-ISTANBUL

Tel - (212) 318 6220
Faks  :(212) 318 6298
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Garanti Sartlari

Kosulsuz mUsteri memnuniyeti ilkesini benimsemis olan AirTies'in tUm UrUnlerinde
uyguladigr destek ve garanti su sekildedir:

1. AirTies UrUnU arnzalanirsa dncelikle AirTies 7/24 Destek Hatti (0212 444 0239) aranmali
ve ariza kendilerine danisiimalidir. Ariza ve sorunlarin cogunlugu telefonda teknik
destek uzmanlaryla goéruserek ¢cozilebilmektedir.

2. AirTies 7/24 Destek Hattindan verilen talimata gére arizall Urin icin bir ariza takip
numarasi alinarak AirTies servis merkezinin "BUyUkdere Caddesi No:103 K:5 Mecidiyekdy
- Istanbul" adresine gdnderilir. Destek Hattindan alinan ariza takip numarasi kargo
posetinin Uzerine gérinebilecek bUyUklUkte yazilmalidir.

3. Urbn satis tarihinden itibaren 3 yil kapsamli AirTies garantisi altindadir.

4. Urtin0n adaptér, splitter, kablo gibi tUm parcalan garanti kapsamindadir.

5. Bu sUre dahilinde UrUnlerin herhangi bir sebeple anzalanmasi durumunda AirTies
ve yefkili servisleri tarafindan bedelsiz tamir edilir.

6. Tamiri mUmkUn ya da ekonomik olmayan Urinler, bedelsiz olarak yenisiyle degistirilir.
7. UrinOn kullanim kilavuzunda yer alan hususlara aykir kullanimasi halinde ortaya
clkacak arizalarin garantiye dahil edilmesi yasal olarak zorunlu degil iken, kosulsuz
mUsteri memnuniyeti ilkesiyle calisan AirTies servisi, bu tip anzalann gideriimesi icin de
elinden gelen cabayi gdsterecektir.

8. AirTies servis noktasina gonderilen UrUnler, UrGnlerin teslim alinmasindan itibaren
2 is gunu icinde tamir edildikten ya da degistirildikten sonra GrGnUn sahibine génderilir.
9. Eger Urun degistirmek icin ayni modelden bulunamazsa, orijinal Grindn tm
ozelliklerine sahip daha yeni bir model ile degistirilir.

AirTies Teknik Destek Merkezi:
0212 444 0239
BUyUkdere Caddesi Sarli Is Merkezi No:103 K:5 Mecidiyekdy — Istanbul




Lyl AirTies

wireless networks

Garanti Belgesi

Garanti Belgesi No: 020190
Belge Izin Tarihi  : 01.07.04

Bu belgenin kullaniimasina; 4077 sayili Tiiketicinin
Korunmasi Hakkinda Kanun ve Kanun'a dayanarak
yurirlige konulan Garanti belgesi Uygulama
esaslarina dair teblig uyarinca, T.C.Sanayi ve Ticaret
Bakanhg Tiiketicinin ye Rekabetin Korunmasi Genel
Midurlugi tarafindan izin verilmistir.

TASARLAYAN VE URETIMINI YAPTIRAN FIRMA

Unvan : AirTies Kablosuz iletisim Sanayi ve Dig Ticaret A, S,
Adres : Biiyiikdere Caddesi No:103 Kat:5
Mecidiyekdy - Istanbul
Telefon : 0212 444 0239
Faks :02123186298

Firma Yetkilisinin imzasi ve Kagesi

Loy

YETKILI SATICI

Unvan
Adres

Telefon

Faks :
Fatura Tarihi ve No
Tarihi imza ve Kage :

irsaliye No :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Bandrol ve Seri No )
Azami Tamir Siiresi : 30 Is Gin
AirTies Uygulamasi 2 s giini
Garanti Siiresi 23 Yl
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